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WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank, dass Sie sich fur ein Gerat von Electrolux entschieden haben. Sie
haben ein Produkt gewahlt, hinter dem jahrzehntelange professionelle Erfahrung
und Innovation stehen. Bei der Entwicklung dieses grofRartigen und eleganten

Geréats haben wir an Sie gedacht. So haben Sie bei jedem Gebrauch die
Gewissheit, dass Sie stets groRartige Ergebnisse erzielen werden.
Willkommen bei Electrolux.

Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:

G Sich Anwendungshinweise, Prospekte, Fehlerbehebungs- und Service-
@ Informationen zu holen:

www.electrolux.com/webselfservice
g lhr Produkt fiir einen besseren Service zu registrieren:
a/ www.registerelectrolux.com

Zubehor, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile fur Ihr Gerat zu kaufen:
% www.electrolux.com/shop

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

Bitte verwenden Sie ausschlieBlich Original-Ersatzteile fiir Inre Produkte.
Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an den Kundendienst
wenden: Modell, Produktnummer (PNC), Seriennummer.

Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

AN Warnungs-/Sicherheitshinweise
® Allgemeine Informationen und Empfehlungen
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Informationen zum Umweltschutz

Anderungen vorbehalten.

1. A SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des
Gerats zuerst die Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schaden infolge nicht
ordnungsgemaler Montage oder Verwendung
Ubernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie
die Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren und
zuganglichen Ort auf.

1.1 Sicherheit von Kindern und schutzbedurftigen
Personen

A WARNUNG!
Erstickungs- und Verletzungsgefahr sowie
Gefahr einer dauerhaften Behinderung.

- Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mit
mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen
nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine fur
ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Gerats
eingewiesen wurden und die mit dem Gerat
verbundenen Gefahren verstanden haben.

- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren und Personen mit
schweren Behinderungen oder Mehrfachbehinderung
mussen vom Gerat ferngehalten werden, wenn sie
nicht standig beaufsichtigt werden.

. Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerat fern,
wenn sie nicht standig beaufsichtigt werden.

- Kinder darfen nicht mit dem Gerat spielen.

- Halten Sie samtliches Verpackungsmaterial von
Kindern fern und entsorgen Sie es auf angemessene
Weise.
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- Halten Sie alle Wasch- und Reinigungsmittel von

Kindern fern.

- Halten Sie Kinder und Haustiere vom gedffneten

Gerat fern.

- Falls Ihr Gerat mit einer Kindersicherung ausgestattet

ist, empfehlen wir, diese einzuschalten.

- Kinder durfen keine Reinigung und Wartung ohne

Beaufsichtigung durchfihren.

1.2 Allgemeine Sicherheit
- Nehmen Sie keine technischen Anderungen am Gerét

VOr.

- Dieses Gerat ist flr die Verwendung im Haushalt und

ahnliche Zwecke vorgesehen, wie z. B.:

- Personalkiichenbereiche in Geschéaften, Bluros und
anderen Arbeitsumfeldern

- FUr Gaste in Hotels, Motels, Pensionen und
anderen wohnungsahnlichen Raumlichkeiten.

- Gemeinschaftsbereiche in Hauserbldécken oder
Appartmenthausern oder in Waschkellern

. Das Gerat muss freistehend oder unterhalb der

Kichenarbeitsflache installiert werden, sofern die
Platzverhaltnisse dies zulassen.

. Das Gerat darf nicht hinter einer verschlieRbaren Tir,

einer Schiebetlr oder einer Tur mit einem Scharnier
auf der gegenuberliegenden Seite aufgestellt werden,
wenn dadurch eine vollstandige Offnung der Geratetar
verhindert wird.

. Stecken Sie den Netzstecker erst nach Abschluss der

Montage in die Steckdose. Stellen Sie sicher, dass der
Netzstecker nach der Montage des Gerats zuganglich
ist.

- Die Luftungséffnung im Geratesockel darf nicht von

einem Teppich, einer Matte oder einem Bodenbelag
blockiert werden.

- VORSICHT: Das Gerat darf nicht durch ein externes

Schaltgerat, wie einer Zeitschaltuhr, mit Strom
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versorgt oder an einen Schaltkreis angeschlossen
werden, der vom einem Programm regelmalig ein-
und ausgeschaltet wird.

- Der Raum, in dem das Gerat aufgestellt wird, muss
gut beluftet sein, damit keine Gase in den Raum
zuruckstromen, die von offenem Feuer oder von
anderen Geraten stammen, die mit Brennstoffen
arbeiten.

- Die Abluft darf nicht Gber denselben Abzug abgeleitet
werden, Uber den der Dunstabzug von mit Gas oder
sonstigen Brennstoffen betriebenen Geraten erfolgt.

- Der Betriebswasserdruck am Wassereinlass der

Wasserversorgung muss zwischen 0,5 bar (0,05 MPa)
und 8 bar (0,8 MPa) liegen.

- Uberschreiten Sie nicht die maximale
Beladungsmenge von 10 kg (siehe Kapitel
,Programmubersicht").

- Das Gerat muss mit den neu gelieferten Schlauch-
Sets oder anderen neuen, vom autorisierten
Kundendienst gelieferten Schlauchen an die
Wasserversorgung angeschlossen werden.

. Alte Schlauche durfen nicht wiederverwendet werden.

- Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem autorisierten Kundenservice oder
einer gleichermalen qualifizierten Person
ausgetauscht werden, um Gefahren durch
elektrischen Strom zu vermeiden.

- Wischen Sie die um das Gerat ggf. angesammelten
Flusen und/oder Verpackungsrickstande weg.

- Waschestlicke, die mit Substanzen wie zum Beispiel
Speise- oder Mineraldl, Aceton, Alkohol, Kerosin,
Fleckentfernern, Terpentin, Wachsen und
Wachsentfernern verschmutzt sind, missen vor dem
Trocknen im Waschtrockner in heilem Wasser und
mit zusatzlichem Waschmittel gewaschen werden.

- Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn Teile davon mit
industriellen Chemikalien verschmutzt sind.
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- Trocknen Sie keine ungewaschenen Waschestiicke

im Waschtrockner.

- Artikel wie Schaumgummi (Latexschaumgummi),

Duschhauben, impragnierte Textilien,
gummibeschichtete Waschestlicke sowie Kleider oder
Kissen mit Schaumgummipolstern durfen nicht im
Waschtrockner getrocknet werden.

- Weichspuler oder ahnliche Produkte darfen nur

entsprechend den Herstelleranweisungen benutzt
werden.

- Entfernen Sie alle Gegenstande aus der Wasche, die

eine Entzundungsquelle darstellen konnten, z. B.
Feuerzeuge oder Streichhdlzer.

- Wenn Sie den Waschtrockner vor dem Ende des

Trockengangs anhalten missen, entnehmen Sie bitte
sofort die gesamte Wasche und breiten Sie diese aus,
damit die Restwarme abgeleitet werden kann.

- Wahrend der letzten Phase (AbklUhlphase) des

Trockengangs wird keine Warme zugefihrt, um
sicherzustellen, dass Waschesticke nicht beschadigt
werden.

- Reinigen Sie das Gerat nicht mit einem Wasser- und/

oder Dampfstrahl.

- Reinigen Sie das Gerat mit einem feuchten Tuch.

Verwenden Sie ausschlieldlich Neutralreiniger.
Benutzen Sie keine Scheuermittel, scheuernde
Reinigungsschwammchen, Losungsmittel oder
Metallgegenstande.

. Schalten Sie das Gerat immer aus und ziehen Sie den

Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeflihrt werden.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

2.1 Montage » Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Die Montage muss gemaf « Stellen Sie das Gerat nicht an einem
den einschlagigen Ort auf, an dem die Temperatur unter

nationalen Vorschriften 0 °C absinken kann oder an dem es
erfolgen.



Witterungseinflissen frei ausgesetzt
ist.

Das Gerat muss stets in aufrechter
Lage transportiert werden.

Stellen Sie sicher, dass die Luft
zwischen dem Gerat und dem Boden
zirkulieren kann.

Entfernen Sie die
Verpackungsmaterialien und die
Transportschrauben.

Der Bodenbereich, auf dem das Gerat
aufgestellt wird, muss eben, stabil,
hitzebestandig und sauber sein.
Bewahren Sie die
Transportschrauben an einem
sicheren Ort auf. Wenn das Gerét in
Zukunft umgesetzt werden soll,
mussen sie wieder angebracht
werden, um die Trommel zu
verriegeln und dadurch interne
Schaden zu vermeiden.

Seien Sie beim Umsetzen des
Gerates vorsichtig, da es sehr schwer
ist. Tragen Sie stets
Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.

Montieren Sie ein beschadigtes Gerat
nicht und benutzen Sie es nicht.
Stellen Sie das Gerat nicht an einem
Ort auf, an dem die Tur nicht
vollstandig gedffnet werden kann.
Stellen Sie die FiiRe so ein, dass der
erforderliche Abstand zwischen Gerat
und Bodenbelag vorhanden ist.
Uberpriifen Sie den waagrechten
Stand des Gerats mit einer
Wasserwaage, wenn es an seinen
endgultigen Platz gestellt wird.
Richten Sie es gegebenenfalls mit
den SchraubfiiRen entsprechend aus.

2.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG!
Brand- und
Stromschlaggefahr.

Das Gerat muss geerdet sein.
Schliefen Sie das Gerat nur an eine
ordnungsgemal installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlangerungskabel.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn
Sie das Geréat von der
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Stromversorgung trennen méchten.
Ziehen Sie stets am Netzstecker.
Fassen Sie das Netzkabel oder den
Netzstecker nicht mit nassen Handen
an.

2.3 Wasseranschluss

Achten Sie darauf, die
Wasserschlauche nicht zu
beschadigen.

Bevor Sie neue oder lange Zeit nicht
benutzte Schlauche, an denen
Reparaturarbeiten ausgefihrt wurden
oder neue Gerate (Wasserzahler
usw.) an das Gerat anschliel®en,
lassen Sie Wasser durch die
Schlauche flieRen, bis es sauber
austritt.

Stellen Sie sicher, dass es keine
sichtbaren Wasserlecks wahrend und
nach dem ersten Gebrauch des
Gerates gibt.

2.4 Bedienung

WARNUNG!

Verletzungs-, Stromschlag-,
Brand-, Verbrennungsgefahr
sowie Risiko von Schaden
am Gerat.

Laden Sie keine entflammbaren
Produkte oder Gegenstande, die mit
entflammbaren Produkten benetzt
sind, in das Gerat und stellen Sie
solche nicht in die Nahe oder auf das
Gerat.

Berlhren Sie wahrend des Betriebs
nicht die Glastiir. Das Glas kann sehr
heifld werden.

Trocknen Sie keine beschadigten
(zerrissenen/ausgefransten)
Waschestlicke mit Wattierungen oder
Fillungen im Geréat.

Wenn die Wasche mit einem
Fleckentferner gewaschen wurde,
fuhren Sie vor Beginn des
Trockengangs einen zusatzlichen
Spllgang durch.

Achten Sie darauf, dass alle
Metallobjekte aus der Wasche
entfernt wurden.

Trocknen Sie nur Textilien, die fir den
Trockner geeignet sind. Beachten Sie
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die Waschhinweise auf dem
Textiletikett.

Setzen oder stellen Sie sich niemals
auf die gedffnete Geratetir.
Trocknen Sie keine tropfnassen
Waschestlcke im Gerat.

Stellen Sie keine heillen
Gegenstande auf die Kunststoffteile
des Gerats.

Entfernen Sie vor dem Start eines
Trockenprogramms eine Dosierkugel
(falls sie verwendet wurde).
Verwenden Sie keine Dosierkugel,
wenn Sie ein Nonstop-Programm
einstellen.

2.5 Service

Wenden Sie sich zur Reparatur des
Gerats an den autorisierten
Kundendienst.

3. MONTAGE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

3.1 Auspacken

A

AN

1.

WARNUNG!

Entfernen Sie vor der
Montage des Gerats alle
Verpackungsmaterialien und
Transportschrauben.

WARNUNG!
Tragen Sie Handschuhe.

Entfernen Sie die dullere Folie.
Benutzen Sie, falls erforderlich, einen
Cultter.

2. Entfernen Sie die Karton-Abdeckung

und die Styroporverpackungsteile.

Verwenden Sie ausschlief3lich
Originalersatzteile.

2.6 Entsorgung

Trennen Sie das Gerat vom
Stromnetz und von der
Wasserversorgung.

Schneiden Sie das Netzkabel in der
Nahe des Gerats ab, und entsorgen
Sie es.

Entfernen Sie das Tirschloss, um zu
verhindern, dass sich Kinder oder
Haustiere in der Trommel
einschlielen.

Entsorgen Sie das Gerat nach den
lokalen Vorschriften zur Ricknahme
und Entsorgung von Elektroaltgeraten
(WEEE).

4. Offnen Sie die Tir und entfernen Sie

das Styroporteil aus der Tlrdichtung
und alle Teile aus der Trommel.
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5. Legen Sie das Gerat vorsichtig auf
seine Ruckseite.

6. Legen Sie das vordere Styroporteil
unter dem Gerat auf den Boden.

9. Entnehmen Sie das Netzkabel und
den Ablaufschlauch aus den
Schlauchhalterungen.

Achten Sie darauf, die @ Aus dem Ablaufschlauch

kénnte Wasser
austreten. Dies ist auf
den Geratetest mit
Wasser im Werk
zurtckzufihren.

Schlauche nicht zu
beschadigen.

7. Entfernen Sie den Styroporschutz
von der Gerateunterseite.

10. Losen Sie die drei Schrauben mit
dem mitgelieferten
Schraubenschliissel.

8. Ziehen Sie das Gerat nach oben,
sodass es wieder aufrecht steht.

11. Ziehen Sie die Kunststoff-
Abstandshalter heraus.

12. Setzen Sie die Kunststoffkappen, die
sich im Beutel mit der
Bedienungsanleitung befinden, in die
Lécher ein.
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@ Wir empfehlen,
Verpackungsmaterial und
Transportschrauben flr

spatere Transporte
aufzubewahren.

3.2 Aufstellen und Ausrichten

1. Stellen Sie das Gerat auf einen
ebenen, festen Boden.

Stellen Sie sicher, dass die
Luftzirkulation unter dem
Geréat nicht durch Teppiche
beeintrachtigt wird.
Vergewissern Sie sich, dass
das Gerat weder die Wand
noch andere Gerate berihrt.
2. Schrauben Sie die Fllke zum
Ausrichten des Gerats weiter heraus
oder hinein.

WARNUNG!

Schieben Sie weder Karton
noch Holz oder dhnliche
Materialien unter die
StellfiRe, um das Gerat
auszurichten.

Das Gerat muss einen waagerechten
und festen Stand haben.

@ Durch eine korrekte
waagrechte Ausrichtung des
Geréats werden Vibrationen,
Gerausche und ein Wandern
des Gerats wahrend des
Betriebs vermieden.

@ Wird das Geréat auf einem
Sockel installiert oder wird

ein Wasch-Trockner tber
der Waschmaschine
installiert, verwenden Sie
das im Kapitel
LZubehor” beschriebene
Zubehor. Lesen Sie die dem
Gerat und dem Zubehor
beiliegenden Anleitungen
sorgfaltig durch.

3.3 Wasserzulaufschlauch

1. SchlieRen Sie den
Wasserzulaufschlauch an der
Ruckseite der Maschine an.

2. Drehen Sie ihn nach links oder
rechts, je nach Position des
Wasserhahns.



Vergewissern Sie sich, dass
sich der Zulaufschlauch
nicht in der vertikalen
Position befindet.
3. Losen Sie ggf. die Ringmutter, um
ihn in die gewtlinschte Position zu
bringen.
SchlieRen Sie den
Wasserzulaufschlauch an einen
Kaltwasserhahn mit einem 3/4"-
Aulengewinde an.

P

VORSICHT!
Achten Sie darauf, dass die
Anschlisse dicht sind.

Verwenden Sie keinen
Verlangerungsschlauch, falls
der Zulaufschlauch zu kurz
ist. Wenden Sie sich an den
Kundendienst, um einen
anderen Zulaufschlauch zu
erhalten.

@

3.4 Aquastop-Vorrichtung

Der Zulaufschlauch verfugt Uber eine
Aquastop-Vorrichtung. Diese Vorrichtung
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verhindert Wasserlecks am Schlauch, die
durch natiirliche Alterung auftreten
kénnen.

Der rote Bereich im Fenster ,A“ zeigt
diesen Fehler an.

Tritt dieser Fall ein, drehen Sie den
Wasserhahn zu und wenden Sie sich an
den autorisierten Kundendienst, um den
Schlauch zu erneuern.

3.5 Ablassen des Wassers

Der Ablaufschlauch muss in einer Hohe
nicht unter 60 cm und nicht Gber 100 cm
vom Boden angebracht werden.

Sie kdnnen den
Ablaufschlauch auf maximal
400 cm verlangern. Fragen
Sie beim autorisierten
Kundendienst nach einem
anderen Ablaufschlauch und
der Schlauchverlangerung.

Der Ablaufschlauch kann auf
unterschiedliche Weise angeschlossen
werden:

1. Formen Sie den Ablaufschlauch zu
einem U und verlegen Sie ihn in der
Kunststofffihrung.

2. Am Rande eines Beckens -
Befestigen Sie die Fihrung am
Wasserhahn oder an der Wand.
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@ Stellen Sie sicher, dass die
Kunststofffiihrung beim
Abpumpen nicht
herausrutschen kann.

Achten Sie darauf, dass sich
das Ende des
Ablaufschlauchs nicht im
Wasser befindet.
Anderenfalls kénnte
Schmutzwasser in das Gerat
zurlckflieRen.

3. In ein Standrohr mit
Beliiftungsoffnung - Stecken Sie
den Ablaufschlauch direkt in das
Ablaufrohr. Orientieren Sie sich an
der Abbildung.

4. Sieht das Ende des Ablaufschlauchs
wie in der Abbildung gezeigt aus,
kénnen Sie es direkt in das
Standrohr driicken.

5. Ohne Kunststofffiihrung in einen
Siphon - Stecken Sie den
Ablaufschlauch in den Siphon und
befestigen Sie ihn mit einer
Schlauchschelle. Orientieren Sie sich
an der Abbildung.

@ Stellen Sie sicher, dass der
Ablaufschlauch einen Bogen
beschreibt, damit keine
Partikel aus dem Becken in
das Gerat gelangen kdnnen.

6. Stecken Sie den Schlauch direkt in
ein Abflussrohr in der
Zimmerwand und befestigen Sie ihn
mit einer Schlauchschelle.

@ Das Ende des

Ablaufschlauchs muss stets
bellftet sein, d. h. der
Innendurchmesser des
Ablaufrohrs (min. 38 mm -
min. 1,5") muss groRer sein
als der Auflendurchmesser
des Ablaufschlauchs.

it
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4. GERATEBESCHREIBUNG
4.1 Gerateubersicht

1',\
)
b =Y
s

V==

[=

Arbeitsplatte Bl Ablaufschlauch
Waschmittelschublade El Anschluss des Zulaufschlauchs
Bedienfeld Netzkabel

Targriff Transportschrauben
Typenschild Schlauchhalter

A Sieb der Ablaufpumpe
FuRe fur die Ausrichtung des Gerats

5. BEDIENFELD
5.1 Bedienfeldbeschreibung

1] ﬂ

Programme ‘
[ Baumwolle @
] Baumwolle Eco
DPfleg leicht m _n
...... he S
DH Idwésch 68
[ Outdoor & [II]
0 NonSlop BKoPower [T
Eh N g © 3] ]
) Schleudern/ p—t ;E_.
Abpumpen
T r ® ‘ 5| o |
\ ———

Ib é él 6]
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Programmwahlschalter
Display
Sensortaste Trockenzeit @

Sensortaste Trockengrad 1))
Sensortaste Mode

. w Waschen

« Y 7rocknen

6 Sensortaste Start/Pause [>||
Sensortaste Zeitvorwahl @

5.2 Display

8 @ sensortaste Zeit sparen

9] Sensortaste Knitterschutz I
Sensortaste Flecken/Vorwasche

W/
Sensortaste Drehzahlreduzierung ©
Taste Ein/Aus ®
Sensortaste Temperatur R

Waschegewichtsanzeige. Das Symbol kg biinkt wahrend der Mes-

sung der Waschemenge (siehe Abschnitt ,SensiCare Beladungser-

kennung®).

Anzeige des max. zulassigen Waschegewichts. Blinkt, wenn das

Waschegewicht die maximal zulassige Fullmenge fir das ausge-
wahlte Programm Uberschreitet.

oo %
I_ll_ll_l/@‘

Anzeige der Waschmittelmenge: Der Wert zeigt den benétigten

Prozentsatz der Waschmittelmenge an.

B

Kindersicherungsanzeige.

@ Trockenzeitanzeige.
— Turverriegelungsanzeige.
- Die Digitalanzeige zeigt Folgendes an:

Programmdauer (z. B. 2, Wasch- und/oder Trockengang).
Zeitvorwahl (z.
Programmende (G).

Warncode (z.B. EEU)

Il
0

B. oder EI'I).
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=

Hauptwaschgangsanzeige: Blinkt wahrend der Vorwasche und
Hauptwaschphase.

Spulphasenanzeige. Blinkt wahrend der Spilphase.

+
+

Dauerhafte Option Extra Spulen:
. - ein zusatzlicher Splilgang.
o[- zwei zusatzliche Spllgange.

©

Schleuder- und Abpumpphasenanzeige. Blinkt wahrend der
Schleuder- und Abpumpphase.

T3 OKO MIX Anzeige.

) Dampfphasenanzeige.

155 Trocknungsphasen-Anzeige.
= Bugeltrocken-Anzeige.

(==

Schranktrocken-Anzeige.

S 2 Extratrocken-Anzeige.
*BE Temperaturanzeige. Die Anzeige * erscheint, wenn ein Wasch-
gang mit kaltem Wasser gewahlt wurde.
=00 Schleuderdrehzahlanzeige.
= Spulstoppanzeige.
dB Anzeige Extra Leise.

Vorwascheanzeige.

Fleckenanzeige.

Energiesparanzeigen. Sie erscheinen, wenn das Programm Baum-
wolle Eco eingestellt ist.

Zeitvorwahlanzeige.

5.3 Mehrsprachige Aufkleber

Mit dem Gerat werden Aufkleber in
verschiedenen Sprachen geliefert.

Der gewiinschte Aufkleber kann neben
dem Programmwahlschalter angebracht

werden.
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6. PROGRAMMWAHLSCHALTER UND TASTEN

6.1 Ein/Aus ©

Halten Sie diese Taste einige Sekunden

lang gedruckt, um das Gerat ein- oder
auszuschalten. Beim Ein- und

Ausschalten ertonen zwei verschiedene

Melodien.

Da die Standby-Funktion das Gerat
automatisch ausschaltet, um in einigen
Fallen den Stromverbrauch zu
verringern, missen Sie es
moglicherweise erneut einschalten.

Siehe Abschnitt Standby im Kapitel
»Taglicher Gebrauch®.

6.2 Einflihrung

@ Die Optionen/Funktionen
lassen sich nicht zusammen

mit allen Waschprogrammen
auswahlen. Prifen Sie die
Kompatibilitat der Optionen/
Funktionen mit den
Waschprogrammen in der
~Programmibersicht”. Eine
Option/Funktion kann eine
andere ausschlieRen. In
diesem Fall ist es nicht
moglich, die inkompatiblen
Optionen/Funktionen
zusammen auszuwahlen.
Achten Sie darauf, dass das
Display und die
Sensortasten stets sauber
und trocken sind.

6.3 Temperatur §

Bei der Auswahl eines
Waschprogrammes schlagt das Geréat

automatisch eine Standardtemperatur
vor.

Berlihren Sie diese Taste wiederholt, bis
das Display die gewuinschte Temperatur
anzeigt.

Wenn das Display die Symbole % und

— — anzeigt, heizt das Gerat das Wasser
nicht auf.

6.4 Schleudern @

Wenn Sie ein Programm auswahlen,
stellt das Gerat automatisch die hochste
Schleuderdrehzahl ein.

Driicken Sie diese Taste wiederholt, um:
* Die Schleuderdrehzahl zu
reduzieren.

@ Das Display zeigt nur die
fur das eingestellte
Programm verflgbaren
Schleuderdrehzahlen an.
* Die Option Spiilstopp
einzuschalten.
Das Wasser vom letzten Spiilgang
wird nicht abgepumpt, um die
Faltenbildung im Gewebe zu
verhindern. Das Waschprogramm
endet mit Wasser in der Trommel und
der letzte Schleudergang wird nicht
durchgefiihrt.

Das Display zeigt die Anzeige LI an.
Die Trommel dreht sich regelmaRig,
um die Faltenbildung zu reduzieren.
Die Tur bleibt verriegelt. Die Trommel
dreht sich regelmaRig, um die
Faltenbildung zu reduzieren. Sie
missen das Wasser abpumpen, um
die Tur zu entriegeln.



Beruhren Sie die Taste Start/Pause.
Das Gerat fuhrt den Schleudergang
aus und pumpt das Wasser ab.

+ Die Option Extra Leise
einzuschalten.
Alle Schleudergange (Zwischen- und
Endschleudergang) werden
unterdriickt und das Programm endet
mit Wasser in der Trommel. Dadurch
entstehen weniger Falten.
Da das Programm sehr leise ist,
eignet es sich fiir die Nacht, wenn die
glnstigeren Stromtarife verfigbar
sind. In einigen Programmen werden
die Spulgange mit mehr Wasser
durchgefihrt.

Das Display zeigt die Anzeige e an.
Die Tur bleibt verriegelt. Die Trommel
dreht sich regelmaRig, um die
Faltenbildung zu reduzieren. Sie
mussen das Wasser abpumpen, um
die Tur zu entriegeln.

Berlihren Sie die Taste Start/Pause:
Das Gerat pumpt nur das Wasser ab.

Das Gerat pumpt das
Wasser nach etwa 18
Stunden automatisch ab.

6.5 Flecken/Vorwasche Bl L1
Driicken Sie diese Taste mehrmals, um
eine der beiden Optionen einzuschalten.
Die entsprechende Anzeige leuchtet im
Display.

* Flecken i)
Wahlen Sie diese Option zur
Vorbehandlung stark verschmutzter

oder stark fleckiger Wasche mit einem

Fleckentferner.
Geben Sie den Fleckentferner in das

Fach ILI Der Fleckentferner wird

vorgemischt und mit dem Waschmittel

erwarmt, um die Wirksamkeit zu
verbessern.

@ Mit dieser Option kann
sich die Programmdauer
verlangern.

@ Diese Option ist nicht
verfligbar bei einer

Temperatur unter 40 °C.
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. Vorwéischeu
Wahlen Sie diese Option, um vor dem
Hauptwaschgang einen
Vorwaschgang bei 30 °C
durchzufiihren.
Diese Option eignet sich flr stark
verschmutzte Wasche, besonders
wenn diese Sand, Staub, Dreck und
andere feste Partikel enthalt.

@ Mit dieser Option kann
sich die Programmdauer
verlangern.

@ Diese beiden Optionen
kénnen nicht zusammen
gewahlt werden.

6.6 Zeitvorwahl &

Mit dieser Option kdnnen Sie den
Programmstart verzogern, um eine
gunstigere Zeit zu nutzen.

Tippen Sie wiederholt auf die Taste, um
die erforderliche Zeitvorwahl
einzustellen. Die Zeit erhoht sich in
Schritten von 30 Minuten auf bis zu 90
Minuten und in Schritten von 2 Stunden
auf bis zu 20 Stunden.

Nach dem Programmstart mit der Taste
Start/Pause zeigt das Display die
gewabhlte Zeitvorwahl an und beginnt die
Zeit herunterzuzéhlen.

6.7 Zeit sparen @&

Mit dieser Option kdnnen Sie die
Programmdauer verkirzen.

» Ist Inre Wasche normal oder leicht
verschmutzt, empfiehlt es sich, das
Waschprogramm zu verkirzen.
Berlihren Sie die Taste einmal, um
die Dauer zu verkirzen.

» Beriihren Sie die Taste bei geringerer
Beladung zweimal, um ein besonders
kurzes Programm einzustellen.

Im Display wird die Programmdauer

entsprechend angepasst.

Ist diese Option gewahlt, leuchtet die
LED Uber der Taste.
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Diese Option kann auch zur
Verkilrzung des
Dampfprogramms
verwendet werden.

6.8 Knitterschutz &

Diese Option fugt eine kurze
Knitterschutzphase am Ende des
Programms hinzu.

Diese Phase vermindert die

Knitterbildung und erleichtert das Bugeln.

Ist die Option eingeschaltet, leuchtet die
LED Uber der Taste und blinkt wahrend
der Knitterschutzphase.

Mit dieser Option kann sich
die Programmdauer
verlangern.

Durch Beruhren einer beliebigen Taste
stoppt diese Knitterschutzbewegung und
die Tur wird entriegelt.

6.9 Zeitgesteuertes Trocknen
@S

Beriihren Sie diese Taste zum Einstellen
der Trockenzeit fiir die jeweilige zu
trocknende Wascheart (siehe Tabelle
JZeitgesteuertes Trocknen®). Auf dem
Display erscheint die eingestellte
Trockenzeit.

Durch jeden Tastendruck erhdht sich der
Wert um 5 Minuten.

@

Es kdnnen nicht alle
Trockenzeiten flir
verschiedene Waschearten
eingestellt werden.

7. PROGRAMME

7.1 Programmtabelle

6.10 Trockengrade !}

Berlihren Sie diese Taste, um einen der
3 voreingestellten Trockengrade
auszuwahlen.

Im Display leuchtet die entsprechende
Trockengradanzeige auf:

+ _ = = Biigeltrocken: Wasche,
die gebugelt werden soll

¢ _ = = Schranktrocken: Wasche,
die in den Schrank gelegt werden soll

.‘,‘.
« _ = = Extra Trocken: Wasche, die
vollsténdig trocken sein soll

Das Programm
Automatiktrocknen kann
nicht fur jede Wéascheart
eingestellt werden.

6.11 Mode

Dank dieser Taste kann ein Programm
folgende Komponenten enthalten:

¢ Nur Waschen Ill; Die Kontrolllampe
Waschen leuchtet.

« Waschen und Trocknen ||_|l @]: Die
Kontrolllampen Waschen und
Trocknen leuchten.

e Nur Trocknen Iﬂl: Die Kontrolllampe
Trocknen leuchtet.

6.12 Start/Pause Dl

Beriihren Sie die Taste Start/Pause, um
das Gerat zu starten, anzuhalten oder
ein laufendes Programm zu
unterbrechen.

Programm

Programmbeschreibung

Waschprogramme

WeiRRe und bunte Baumwollwasche. Normal, stark und

Baumwolle

leicht verschmutzt.
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Programm

Programmbeschreibung

Baumwolle Eco

Weile und bunte Baumwollwéasche. Normal, stark und
leicht verschmutzt.

Baumwolle-Energiesparprogramm. Dieses Programm ist
bei 60 °C mit einer Beladung von 10 kg in Ubereinstim-
mung mit EWG 96/60 das Referenzprogramm fir die auf
dem Energielabel eingetragenen Werte. Stellen Sie dieses
Programm ein, wenn Sie gute Waschergebnisse erzielen
und den Energieverbrauch senken mochten. Die Dauer
des Waschprogramms wird dadurch verlangert.

Pflegeleichtes oder Mischgewebe. Normal verschmutzt.

Pflegeleicht
Empfindliche Wasche, wie z. B. aus Acryl, Viskose und
Feinwasche Mischgewebe, die schonend gewaschen werden muss.
Normal verschmutzt.
@@ Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle

Wolle/Handwasche

und andere Gewebe mit dem ,Handwasche“-Pflegesym-
bol.1)

&
Outdoor-Bekleidung

Verwenden Sie keinen Weichspuler und stel-
len Sie sicher, dass sich keine Weichspuler-
rickstande in der Waschmittelschublade befin-
den.

Outdoorkleidung, Sportgewebe, impragnierte und at-
mungsaktive Jacken, Jacken mit herausnehmbarem
Fleeceteil oder Innenwattierung.

@ Bei der Durchfiihrung eines kombinierten
Wasch- und Trockenprogramms stellt die Tro-
ckenphase auch die wasserabweisenden Ei-
genschaften wieder her. Achten Sie darauf,
ob das Kleidungspflegeetikett das Trock-
nen im Trockner erlaubt.

Wasch- und Trockenprogramm

Okopower (5 kg/4 Std.)
in einem Durchgang

Mischgewebe (Baumwolle und pflegeleichte Wasche).
Komplettprogramm zum Waschen und Trocknen von 5 kg
Wasche in nur 4 Stunden.

Die Anzeige @l erscheint ebenfalls im Display.

Dampfprogramm
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Programm Programmbeschreibung
aw Dampfprogrammez)
Dampf

Dampf kann fiir getrocknete, gewaschene oder einmal ge-
tragene Wasche benutzt werden. Diese Programme kon-
nen Falten und Gerliche reduzieren und machen lhre Wa-
sche weicher.

Verwenden Sie kein Waschmittel. Entfernen Sie Flecken
bei Bedarf durch Waschen oder einen an der entsprechen-
den Stelle angewendeten Fleckentferner.

Dampfprogramme sind keine Hygieneprogramme.

Fur folgende Kleidungsstiicke dirfen Sie das Dampfpro-
gramm nicht benutzen:

* Wasche, die bei einer Temperatur unter 40 °C gewa-
schen werden muss.

» Wasche, die laut Kleidungsetikett nicht trocknergeeignet
ist.

»  Waschestlicke mit dem Pflegesymbol ,Nur chemische
Reinigung*.

Zusatzliche Programme

Spllen und Schleudern der Wéasche. Alle Gewebearten,
Spiilen aulBer Wollwasche und empfindliche Feinwasche. Verrin-
gern Sie die Schleuderdrehzahl je nach Wascheart.

Alle Gewebearten, auBer Wollwasche und Feinwasche.
Schleudern/Abpumpen  Zum Schleudern der Wasche und Ablassen des Wassers
in der Trommel.

1) Wahrend dieses Programms dreht sich die Trommel langsam, um einen schonenden
Waschgang zu gewabhrleisten. Die Trommel scheint sich nicht oder nicht ordnungsgeman
zu drehen, aber dies ist normal fir dieses Programm.

2) Wenn Sie ein Dampfprogramm fir trockene Wéasche anwenden, wird sich diese nach
Programmende mdéglicherweise etwas feucht anfiihlen. Hangen Sie die Wasche am besten
10 Minuten an der frischen Luft auf, um die Feuchtigkeit entweichen zu lassen. Nehmen Sie
nach Ablauf des Programms die Wasche schnell aus der Trommel. Nach einem Dampfpro-
gramm lasst sich die Wasche leichter blgeln.

Programmtemperatur, maximale Schleuderdrehzahl und maximale Beladung

Programm Standardtempe- Referenzschleu- Maximale Bela-
ratur derdrehzahl dung
Temperaturbe- Schleuderdrehzahl-
reich bereich

Waschprogramme
40 °C 1600 U/m!n

Baumwolle 95 °C — Kkalt 1600 U/min — 400 10 kg

U/min
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Programm Standardtempe- Referenzschleu- Maximale Bela-
ratur derdrehzahl dung
Temperaturbe- Schleuderdrehzahl-
reich bereich
60 °C 1600 U/m!n
Baumwolle Eco 60 °C - 40 °C 1600 U/min — 400 10 kg
U/min
40 °C 1200 U/m!n
Pflegeleicht 60 °C — Kalt 1200 U/min — 400 4 kg
U/min
40 °C 1200 U/min
Feinwasche o~ _ 1200 U/min — 400 4 kg
40 °C — kalt U/min
(YA 40 °C 1200 U/min
Wolle/Handwésche 40 °C — kalt 1200 U/min — 400 2kg
U/min
& 30 °C 1200 U/min
Outdoor-Bekleidung 40 °C — Kalt 1200 U/min — 400 2kg
U/min
30 °C 1600 U/min
Okopower (5 kg/4 Std.) 60 °C - 30 °C 1600 U/min — 1000 5 kg
in einem Durchgang U/min
P 1.5kg
Dampf
1600 U/min
Spilen 1600 U/min - 400 10 kg
U/min
1600 U/min 10K
Schleudern/Abpumpen 1600 U/min - = — — 9
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Kompatibilitat der Programmoptionen
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Programm

Optionen

Baumwolle
Baumwolle Eco
Pflegeleicht
Feinwasche
& Outdoor-Bekleidung

(‘\'Ib Dampf

Spiilen

Schleudern/Abpumpen

6.2 Wolle/Handwéasche
Okopower (5 kg/4 Std.) in einem Durchgang

m || [ | u u u u u |

Knitterschutz

@
Zeitgesteuertes L - = u u L]
Trocknen

5 -

Trockengrade

1) Stellen Sie die Option Kein Schleudern ein, wird lediglich das Wasser aus dem Gerat ge-
pumpt.

2) Diese Option ist nicht verfugbar bei einer Temperatur unter 40 °C.

3) Wenn Sie die kiirzeste Programmdauer einstellen, empfehlen wir Ihnen, die Wasche-
menge zu verringern. Das Gerat kann zwar voll beladen werden, aber die Waschergebnisse
sind eventuell weniger zufriedenstellend.

4) Blgeltrocken ist bei diesem Programm nicht verfligbar.

7.2 Woolmark Apparel Care - « Das Waschprogramm fiur Wolle von
Blau dieser Maschine wurde von The

Woolmark Company fiir das Waschen
von Kleidungssticken aus Wolle
gepruft, die mit "Handwasche"
gekennzeichnet sind, vorausgesetzt,
dass die Kleidungsstlicke
entsprechend den Anweisungen des
2 ® Herstellers dieser Waschmaschine
APPAREL CARE gewaschen werden. Befolgen Sie das

Pflegeetikett des Kleidungsstiicks
betreffend Trocknen sowie weitere

WOOL HAND WASH SAFE Waschanweisungen. M1144
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Herstellers dieser Waschmaschine
getrocknet werden. Befolgen Sie das
Pflegeetikett des Kleidungsstlicks
betreffend Trocknen sowie weitere
Waschanweisungen. M1224
Das Woolmark Symbol ist ein
Gltezeichen in vielen Landern.

» Das Trockenprogramm fir Wolle von
dieser Maschine wurde von The
Woolmark Company fir das Trocknen
von Kleidungsstticken aus Wolle
geprift, die mit "Handwasche"
gekennzeichnet sind, vorausgesetzt,
dass die Kleidungsstiicke
entsprechend den Anweisungen des

7.3 Automatiktrocknen

Trockengrad

Stofftyp

Beladung

Extratrocken
Fur Frotteematerialien

Baumwolle und Leinen
(Bademantel, Badetiicher
usw.)

bis zu 6 kg

[

Schranktrocken?)

Baumwolle und Leinen
(Bademantel, Badetlicher
usw.)

bis zu 6 kg

Fiir zu lagernde Stiicke Pflegeleicht und Misch-

gewebe
(Pullover, Blusen, Unterwa-
sche, Haushalts- und Bett-
wasche)

bis zu 4 kg

Feinwasche
(Acryl, Viskose und feines
Mischgewebe)

bis zu 2 kg

Waschestiicke aus Wolle
(Wollpullover)

bis zu 1 kg

Sport- und Outdoor-Klei-
dung

(Outdoor-Kleidung, techni-
sche und Sportstoffe, was-
serdichte und atmende Ja-
cken, Shell-Jacken)

bis zu 2 kg

Baumwolle und Leinen
(Leintucher, Tischtucher,
Hemden usw.)

bis zu 6 kg
— = = Biigeltrocken
Bulgelbar

1) Hinweise fiir das Priifinstitut Die Prifleistung gemaR EN 50229 muss mit einer ERS-
TEN Trockenladung von der maximal erklarten Trockenkapazitéat (Beladungszusammenset-
zung gemall EN61121) durch Einstellung des Programms AUTOMATISCH SCHRANK-
TROCKEN fur Baumwolle Eco durchgefiihrt werden. Die ZWEITE Trockenladung mit der
Restladung muss durch Einstellung des Programms AUTOMATISCH SCHRANKTROCKEN
fur Baumwolle Eco geprtft werden.
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1600 115-125

Trockengrad  Stofftyp Bela- Dreh- Empfohlene
dung zahl Dauer (Mi-
(kg) (U/ nuten)
min)
Extratrocken = Baumwolle und Leinen 6 1600 245 - 265
Fir Frotteema- (Bademantel, Badetlicher usw.)
teralien 4 1600 165 - 185
2 1600 125-135
Schranktro- Baumwolle und Leinen 6 1600 235 - 255
cken (Bademantel, Badetiicher usw.)
Fiir zu lager- 4 1600 155 - 175
nde Stlicke 2
4

Pflegeleicht und Mischgewebe
(Pullover, Blusen, Unterwasche,

Haushalts- und Bettwasche)

1200 135 - 145
1 1200 40 - 50

Feinwadsche 2 1200 150
(Acryl, Viskose und feines Mischge-

webe)

Wolle 1 1200 110 - 130

(Wollpullover)

Outdoor-Sportkleidung

2 1200 160

(Outdoor-Kleidung, technische und
Sportstoffe, wasserdichte und atmen-

de Jacken, Shell-Jacken)

Biigeltrocken
Bugelbar

Baumwolle und Leinen

(Leintlicher, Tischtiicher, Hemden

usw.)

6 1600 170 - 190
1600 105 - 125
2 1600 75 -85

8. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

@ Wahrend der Installation 1.
oder vor der ersten
Inbetriebnahme sehen Sie 2
madglicherweise Wasser im ’
Gerat. Hierbei handelt es
sich um Wasser, das nach 3

dem Funktionstest im Werk
im Gerat verblieben ist und

gibt keinen Anlass zur
Sorge. Der Test stellt sicher,
dass das Geréat in einem
einwandfreien Zustand an

den Kunden ausgeliefert

wird.

Stellen Sie sicher, dass alle
Transportsicherungen aus dem Gerat
entfernt wurden.

Achten Sie darauf, dass Spannung
vorhanden und der Wasserhahn
aufgedreht ist.

GielRen Sie 2 Liter Wasser in das
Waschmittelfach mit der Markierung

L]

Hierdurc':h wird das Abpumpsystem
aktiviert.
4. Geben Sie eine kleine Menge

Waschmittel in das Fach mit der
Markierung LI,
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5. Stellen Sie ein Baumwollprogramm
mit der héchsten Temperatur ein und
starten Sie das Programm ohne
Wasche.

9. EINSTELLUNGEN

9.1 Kindersicherung

Diese Option verhindert, dass Kinder mit

dem Bedienfeld spielen.

» Berihren Sie zum Ein-/Ausschalten
dieser Option die Tasten 'EF Y und
& gleichzeitig, bis die Anzeige & im
Display leuchtet/erlischt.

Sie kénnen diese Option einschalten:

+ Nachdem Sie die Taste Start/Pause

Dl berihrt haben: Alle Tasten und
der Programmwabhlschalter (mit

Ausnahme der Taste Ein/Aus @) sind

ausgeschaltet.

+ Bevor Sie die Taste Start/Pause Dl
berlihren: Das Gerat kann nicht
starten.

Das Geréat speichert die Auswahl dieser

Option, wenn Sie es ausschalten.

9.2 Signaltone

Das Gerat verfugt Uber verschiedene
akustische Signale, die in den folgenden
Fallen erténen:

+ Beim Einschalten des Gerats
(spezielle kurze Melodie)

+ Beim Ausschalten des Gerats
(spezielle kurze Melodie)

» Bei Berlihrung einer Taste
(Klickgerausch)

+ Bei einer falschen Auswahl (3 kurze
Tone)

10. TAGLICHER GEBRAUCH

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

So werden alle eventuellen
Verunreinigungen aus Trommel und
Bottich entfernt.

Am Programmende (eine etwa 2
Minuten lange Tonfolge)

Bei einer Geratestorung (eine etwa 5
Minuten lange Folge kurzer Téne)

Beriihren Sie zum Ein-/Ausschalten der
akustischen Signale am Programmende

die Tasten @& und @& gleichzeitig etwa 6
Sekunden lang.

@ Sind die akustischen Signale

ausgeschaltet, ertonen sie
nur noch dann, wenn eine
Stérung vorliegt.

9.3 Extra Spiilen & dauerhaft
einschalten
Wenn Sie diese Option wahlen, sind bei

jeder neuen Programmauswahl ein oder
zwei Spllgange zuséatzlich eingestellt.

Berlhren Sie die Tasten ' und ©
ein Mal gleichzeitig, um einen
zusatzlichen Spulgang hinzuzufigen.
+

[=] erscheint im Display.

Berlhren Sie die Tasten § und ©
zwei Mal gleichzeitig, um zwei
zusatzliche Spuilgange hinzuzufugen.
+ +

[=] erscheint im Display.

Beriihren Sie die Tasten 8 und ©
drei Mal gleichzeitig, um die
zusatzlichen Spulgange abzuwahlen.

Im Display erscheint nur [==].



10.1 Verwendung der
Gewichtssensoren

Fur eine korrekte
Verwendung des
Gewichtssensors muss die
Trommel beim Einschalten
leer sein.

Stellen Sie das Programm
ein, BEVOR Sie Wasche in
die Trommel geben.

10.2 Vor dem Einschalten des
Gerats

1. Vergewissern Sie sich, dass der
Netzstecker in die Netzsteckdose
eingesteckt ist.

2. Stellen Sie sicher, dass der
Wasserzulaufhahn gedffnet ist.

10.3 Einschalten des Gerats
und Einstellen eines
Programms

1. Halten Sie die Taste Ein/Aus einige
Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat einzuschalten.

Der Programmwahlschalter wird

automatisch auf das Baumwollprogramm

gestellt, und nur die Kontrolllampe

Waschen leuchtet.

Die Kontrolllampe der Taste Start/Pause

blinkt.

2. Drehen Sie den
Programmwabhlschalter auf das
gewunschte Programm.

Die Programmkontrolllampe leuchtet auf.

Das Display zeigt die maximale

Beladung, die Standardtemperatur, die

maximale Schleuderdrehzahl, die

Anzeigen der Phasen, aus denen das

Programm besteht, und die

Programmdauer an.

3. Berlhren Sie, falls notwendig, die
Tasten Temperatur und Schleudern,
um die Wassertemperatur und
Schleuderdrehzahl zu &ndern.

4. BerUhren Sie, falls notwendig, die
zugehorigen Tasten, um einige
Optionen hinzuzufiigen und/oder die
Zeitvorwahl einzustellen.

Im Display erscheint das Symbol der

eingestellten Option und/oder die

Ziffernanzeige zeigt die Zeitvorwahl an.
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10.4 EinfUllen der Wéasche

1. Offnen Sie die Tir des Geréts.

. iy

Im Display erscheint kg,

2. Schitteln Sie jedes Waschestlick
leicht aus, bevor Sie es in die
Trommel flllen. Geben Sie jedes
Waschestlick einzeln in die Trommel.

Das Gewicht der Wasche wird in

Schritten von 0,5 kg auf dem Display

aktualisiert, und die Programmdauer wird

entsprechend angepasst. Das Gewicht
ist ein Richtwert und abhangig von der

Art der Wasche.

Geben Sie mehr Wasche als
die maximale Beladung in
die Trommel, blinkt das
Symbol MAX einige
Sekunden lang und zeigt die
maximal empfohlene
Beladung an.

Sie kénnen die Wasche
trotzdem waschen, jedoch
bei erhdhtem Wasser- und
Energieverbrauch.

Fir optimale
Verbrauchswerte und
Waschergebnisse sollten Sie
die Uberzahligen
Waschestlicke entfernen.
Die Anzeige fiir Uberladung
erscheint nur bei
Programmen, deren
zulassige Beladung niedriger
ist als die maximale
Beladung der Maschine.

3. Schlief3en Sie die Tir. Vergewissern
Sie sich, dass keine Waschestlicke
zwischen Dichtung und Tur
eingeklemmt sind. Ansonsten besteht
das Risiko eines Wasseraustritts
oder die Wasche kann beschadigt
werden.
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4. Auf dem Display wird der bendtigte
Prozentsatz der Waschmittelmenge
angezeigt 141 % ®.

Dies ist ein Richtwert und bezieht sich

auf die Waschmitteldosierung, die auf

der Waschmittelverpackung fiir eine
maximale Beladung empfohlen wird.

@ Andern Sie das
Waschprogramm nach dem
SchlieRen der Tur, kdnnte im

Display ia-e erscheinen,
um eine maogliche
Uberladung anzuzeigen:
Offnen Sie die Geratetur und
entfernen Sie einige

Kleidungsstuicke.

10.5 Einfillen von Wasch- und
Pflegemitteln

AN,

u] Fach fiir Vorwasch-,
Einweichwaschmittel oder
Fleckentferner.

w Fach fur die Hauptwasche.

&

Fach fur flissige Pflegemittel
(Weichspliler, Starke).

MAX Maximaler Fullstand fir flissige
Pflegemittel.

5|18\ Klappe fiir Waschpulver oder
Flussigwaschmittel.

@ Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der

Verpackung der
Waschmittel. Wir empfehlen
lhnen aber, die
Hochstmenge (MAX) nicht
zu Uberschreiten. Diese
Menge garantiert die besten
Waschergebnisse.

@ Entfernen Sie nach dem
Waschgang bei Bedarf
Waschmittelreste aus der
Waschmittelschublade.

10.6 Uberpriifen Sie die
Position der Klappe

1. Ziehen Sie die
Waschmittelschublade bis zum
Anschlag heraus.

2. Dricken Sie den Hebel nach unten
und ziehen Sie die Schublade
heraus.

3. Drehen Sie die Klappe nach oben,
wenn Sie Waschpulver verwenden.
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4. Drehen Sie die Klappe nach unten,
wenn Sie Flussigwaschmittel
verwenden.

Klappe in der UNTEREN
Position:

* Verwenden Sie keine
Gelwaschmittel oder
Flissigwaschmittel
mit dicker Konsistenz.

« Fullen Sie nicht mehr
Flissigwaschmittel
ein als bis zur
Markierungslinie auf
der Klappe.

« Stellen Sie nicht den
Vorwaschgang ein.

« Stellen Sie nicht die
Zeitvorwahl ein.

5. Messen Sie Waschmittel und
Weichspller ab.

6. Schlief3en Sie die
Waschmittelschublade vorsichtig.

Achten Sie darauf, dass die Klappe beim
Schlielen der Waschmittelschublade
nicht blockiert.

10.7 Starten eines Programms

Berlhren Sie die Taste Start/Pause, um
das Programm zu starten.

Die zugehorige Anzeige hort auf zu
blinken und leuchtet konstant.

Im Display blinkt die Anzeige der
Programmphase und die
Waschmittelprozent-Anzeige erlischt.
Das Programm startet, die Tur ist
verriegelt. Auf dem Display erscheint die

Anzeige ~—

Die Ablaufpumpe kann vor
dem Wassereinlauf eine
kurze Zeit laufen.

10.8 Starten eines Programms
mit Zeitvorwahl

1. Beruhren Sie die Taste Zeitvorwahl
wiederholt, bis das Display die
gewulinschte Zeitvorwahl anzeigt. Die

Anzeige @ leuchtet.
2. Berlhren Sie die Taste Start/Pause.
Das Gerat zahlt die Zeit herunter.
Nach Ablauf der Zeitvorwahl wird das
Programm gestartet.

Die SensiCare-Messung
startet nach Ablauf des
Countdowns.
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Abbrechen der Zeitvorwahl
nach dem Start des
Countdowns

Abbrechen der Zeitvorwahl:

1. Berlhren Sie die Taste Start/Pause,
um das Geréat in den Pausenmodus
zu schalten. Die zugehdrige Anzeige
blinkt.

2. Berlhren Sie die Taste Zeitvorwahl

wiederholt, bis im Display L'

erscheint.

3. Berlhren Sie die Taste Start/Pause
erneut, um das Programm sofort zu
starten.

Andern der Zeitvorwahl nach
dem Start des Countdowns

Andern der Zeitvorwahl:

1. Berlhren Sie die Taste Start/Pause,
um das Gerat in den Pausenmodus
zu schalten. Die zugehdrige Anzeige
blinkt.

2. Berlhren Sie die Taste Zeitvorwahl
wiederholt, bis das Display die
gewunschte Zeitvorwahl anzeigt.

3. Berlihren Sie die Taste Start/Pause

erneut, um den neuen Countdown zu

starten.

10.9 Die SensiCare System
Beladungserkennung

Nach Berlhren der Taste Start/Pause:
1. Die Waschmittel-Prozentanzeige

erlischt, die Anzeige LI blinkt.
2. SensiCare startet die
Beladungserkennung, um die
tatsachliche Programmdauer zu
berechnen. Die Punkte der
Zeitanzeige s blinken.
3. Nach ca. 15 Minuten zeigt das

Display die neue Programmdauer an:

Die Punkte der Zeitanzeige = héren
auf zu blinken.

Das Gerat passt automatisch die
Programmdauer an die Beladung an,

um optimale Waschergebnisse in der

kirzest moglichen Zeit zu erzielen.
Die Programmdauer kann sich
verlangern oder verkurzen.

Die SensiCare Erkennung
wird nur bei vollstandigen
Waschprogrammen
ausgefiihrt (wenn keine
Phase Uibersprungen wird).

@

10.10
Programmphasenanzeigen

Beim Programmestart blinkt die Anzeige
der laufenden Phase und die anderen
Phasenanzeigen leuchten konstant.

Z. B. die Wasch- oder Vorwaschphase

wird ausgefiihrt: =6 =.

Nach Abschluss der Phase hort die
entsprechende Anzeige auf zu blinken
und leuchtet konstant. Die Anzeige der
nachsten Phase blinkt.

Z. B. die Spulphase wird ausgefiihrt:

Wahrend des Waschgangs mischt das
Gerat das Waschmittel, den
Fleckentferner und/oder Weichspdler mit
Wasser vor, bevor sie in die Trommel

MIX

geleitet werden. Die Anzeige &
erscheint oder erlischt je nach
Programmphase im Display (die Pfeile
blinken abwechselnd).

Wenn Sie ein Dampfprogramm wahlen,
leuchtet die Dampfphasenanzeige (ﬂb

10.11 Unterbrechen eines
Programms und Andern der
Optionen

Wenn das Programm bereits gestartet
wurde, kdnnen Sie nur einige der
Optionen andern:

1. Beriihren Sie die Taste Start/Pause

Dl

Die dazugehdrige Anzeige blinkt.

2. Andern Sie die Optionen. Die im
Display angezeigten Informationen
andern sich entsprechend.

3. Berlhren Sie die Taste Start/Pause

D” erneut.

Das Waschprogramm wird fortgesetzt.



10.12 Abbrechen eines
laufenden Programms

1. Dricken Sie die Taste Ein/Aus (D
um das Programm abzubrechen und
das Gerat auszuschalten.

2. Dricken Sie die Taste Ein/Aus (D
erneut, um das Gerat wieder
einzuschalten.

Anschliel3end kénnen Sie ein neues

Waschprogramm einstellen.

@

Wurde die SensiCare-Phase
bereits beendet und lauft
Wasser in das Gerat ein,
startet das neue Programm
ohne die SensiCare-Phase
zu wiederholen. Um
Wasser und Waschmittel
nicht zu verschwenden, wird
das Wasser nicht
abgepumpt.

10.13 Offnen der Tir - Wasche
nachlegen

Wahrend ein Programm oder die
Zeitvorwahl aktiv ist, ist die TUr verriegelt.

@

Wenn die Wassertemperatur
und der Wasserstand in der
Trommel zu hoch sind, und/
oder die Trommel sich noch
dreht, lasst sich die TUlr nicht
offnen.

1. Beriihren Sie die Taste Start/Pause

Dl

Das Turverriegelungssymbol erlischt im

Display.

2. Offnen Sie die Tir des Gerats. Legen
Sie ggf. Wasche nach oder
entnehmen Sie Wasche.

3. SchlieRen Sie die Tur und beriihren

Sie die Taste Start/Pause Ol

Das Programm bzw. die Zeitvorwahl lauft

weiter.

4. Die Tur kann gedffnet werden, wenn
das Programm abgeschlossen ist.
Oder aber Sie wahlen das/die
Schleuder- oder Abpumpprogramm/-
option und driicken dann die Taste

Start/Pause D”
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10.14 Programmende

Wenn das Programm beendet ist,
schaltet sich das Gerat automatisch aus.
Es ertont ein Signalton (falls er
eingeschaltet ist).

Im Display leuchten alle
Waschphasenanzeigen konstant und im

Zeitbereich erscheint .
Die Kontrolllampe der Taste Start/Pause
D" erlischt.

Die Tur wird entriegelt und die Anzeige
D erlischt.

1. Drlicken Sie die Taste Ein/Aus (D
um das Gerat auszuschalten.

Finf Minuten nach Ende des Programms

schaltet die Energiesparfunktion das

Gerat automatisch aus.

@

Wenn Sie das Gerat wieder
einschalten, sehen Sie im
Display das Ende des zuletzt
gewahlten Programmes.
Drehen Sie den
Programmwabhlschalter, um
ein neues Programm
einzustellen.

2. Nehmen Sie die Wasche aus dem
Gerat.

3. Vergewissern Sie sich, dass die
Trommel leer ist.

4. Lassen Sie die Tur und die
Waschmittelschublade einen
Spaltbreit gedffnet, damit sich kein
Schimmel und keine unangenehmen
Gerliche bilden.

5. Schliel’en Sie den Wasserhahn.

10.15 Ablassen des Wassers
nach Programmende

Wenn Sie ein Programm oder eine
Option gewahlt haben, nach dem/der die

Waésche im Wasser liegen bleibt, ist das
Programm beendet, aber:

* Im Display erscheint die Anzeige U

die Optionsanzeige = oder 99 und

das Turverriegelungssymbol ~10, Die
Anzeige der laufenden

Programmphase =] blinkt.
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» Die Trommel dreht sich regelmaRig
weiter, um Knitterfalten in der Wasche
zu vermeiden.

» Die Tur bleibt verriegelt.

» Sie missen das Wasser abpumpen,
um die Tur 6ffnen zu kénnen:

1. Berlhren Sie bei Bedarf die Taste

Schleudern @ um die vom Gerat
vorgeschlagene Schleuderdrehzahl
zu verringern.

2. Berlhren Sie die Taste Start/Pause

D
* Wenn Sie = gewahlt haben,

pumpt das Gerat das Wasser ab
und schleudert.

*  Wenn Sie @ gewahlt haben,
pumpt das Gerat nur das Wasser
ab.

Die Optionsanzeige = oder d8 erlischt,

wahrend die Anzeige @ blinkt und dann
erlischt.
3. Wenn das Programm beendet ist und

die Turverriegelungsanzeige —
erlischt, kdnnen Sie die Tur 6ffnen.

4. Halten Sie die Taste Ein/Aus O
einige Sekunden lang gedriickt, um
das Gerat auszuschalten.

@

In jedem Fall pumpt das
Gerat das Wasser nach
etwa 18 Stunden
automatisch ab.

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

A
@

Das Gerét ist ein
automatischer
Waschtrockner.

10.16 Standby-Option

Die Standby-Funktion schaltet das Gerat
in den folgenden Fallen automatisch aus,
um den Energieverbrauch zu verringern:

*  Wenn Sie nicht innerhalb von 5
Minuten die Taste Start/Pause
berlhren.

Driicken Sie die Taste Ein/Aus @ um
das Geréat wieder einzuschalten.

¢ 5 Minuten nach Ende eines
Waschprogramms

Driicken Sie die Taste Ein/Aus (D um
das Gerat wieder einzuschalten.

Im Display wird das Ende des zuletzt
eingestellten Programms angezeigt.
Drehen Sie den
Programmwabhlschalter, um ein neues
Programm einzustellen.

@

Haben Sie ein Programm
oder eine Option gewahlt,
das/die mit Wasser in der
Trommel endet, schaltet die
Standby-Funktion das Gerat
nicht aus, um Sie daran zu
erinnern, dass das Wasser
abgepumpt werden muss.

11. TAGLICHER GEBRAUCH - WASCHEN UND
TROCKNEN

11.1 Komplette Wasch- und
Trockenprogramme

Automatisches Nonstop-
Programm

Das Gerét verflgt Gber das Programm
Okopower (5 kg/4 Std.) in einem
Durchgang, ein automatisches Wasch-
und Trockenprogramm, bei dem der
Modus Trocknen nicht eingestellt werden
muss.

Ausflihren des Programmes:



1. Halten Sie nach dem Einfullen der
Wasche und des Waschmittels die
Taste Ein/Aus einige Sekunden
gedrickt, um das Gerat
einzuschalten. )

2. Stellen Sie das Programm Okopower
(5 kg/4 Std.) in einem Durchgang mit
dem Programmwahlschalter ein.

Die Anzeige M erscheint im Display.
3. Berlhren Sie die Taste Start/Pause,
um das Programm zu starten.

Nicht automatische Wasch- und
Trockenprogramme

In einigen Waschprogrammen kénnen
Sie die Modi Waschen und Trocknen
kombinieren, um ein komplettes Wasch-
und Trockenprogramm auszufiihren.

Gehen Sie hierzu folgendermalen vor:

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige
Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat einzuschalten.

2. Drehen Sie den
Programmwabhlschalter auf das
gewunschte Waschprogramm. Im
Display werden die Standardwerte
fur Temperatur und
Schleuderdrehzahl angezeigt.
Andern Sie diese, falls dies fur lhre
Wasche erforderlich ist. Das Display
zeigt auch die maximal empfohlene
Beladung firr die Waschphase an.

3. Stellen Sie die gewlinschten
Optionen ein, falls diese verflgbar
sind.

4. Beruhren Sie die Taste Mode einmal,
um auch die Trockenfunktion
einzuschalten. Die Anzeigen
Waschen und Trocknen leuchten auf.

Die Anzeigen 15 und — H=j =
erscheinen im Display. Das Display
zeigt auch die maximal empfohlene
Beladung fiir das Wasch- und
Trockenprogramm an (z. B. 6 kg fir
Baumwolle).

5. Offnen Sie die Tur und flllen Sie die
Wasche Stuck fir Stiick ein. Das
Gewicht der Wasche wird in Schritten
von 0,5 kg auf dem Display
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aktualisiert, und die Programmdauer
wird entsprechend angepasst.
SchlieRen Sie die Tur.

Fillen Sie das Waschmittel und die
Pflegemittel in die entsprechenden
Facher.

@

No

Wenn Sie viele
Waschesttlicke trocknen,
achten Sie darauf, dass sie
nicht verheddern, sondern
gleichmaRig in der Trommel
verteilt sind.

11.2 Waschen und Trocknen —
Automatikstufen

1. Tippen Sie wiederholt auf die Taste
Trockengrade, bis im Display der
gewlnschte Trockengrad angezeigt
wird. Die Anzeigen im Display
leuchten entsprechend:

=

a. — = = Biigeltrocken: fiir
Baumwollwasche

b. _ = = Schranktrocken: fir
Baumwolle und pflegeleichte
Textilien

c. — = = Extra Trocken: fir

Baumwollwasche
Die Zeitanzeige im Display zeigt die
Dauer des Wasch- und Trockengangs
an.

@

Um ein gutes
Trockenergebnis bei einem
geringeren

Energieverbrauch und in

einer kurzeren Zeit zu

erzielen, konnen Sie fir die
zu waschende und
trocknende Wasche keine zu
niedrige Schleuderdrehzahl
einstellen.

2. Berlhren Sie die Taste Start/Pause,
um das Programm zu starten. Die
SensiCare Messung startet.

Im Display erscheint die

Turverriegelungsanzeige ~ und die
Anzeige der Programmphase beginnt zu
blinken.

Das Display zeigt auch die Restlaufzeit
an.
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11.3 Waschen und
zeitgesteuertes Trocknen

1. Tippen Sie wiederholt auf die Taste
Zeitgesteuertes Trocknen, um die
gewunschte Zeit einzustellen (siehe
Tabelle ,Zeitgesteuertes
Trocknen® im Kapitel ,Programme®).
Die Trockengradanzeige erlischt und

die Anzeige a erscheint.

Durch jedes Tippen auf diese Taste

erhoht sich der Wert um 5 Minuten. Die

neu eingestellte Trockenzeit erscheint
auf dem Display.

2. Berlhren Sie Start/Pause, um das
Programm zu starten. Die SensiCare
Messung startet.

Im Display erscheint die

Turverriegelungsanzeige =0 und die
Anzeige der Programmphase blinkt.
Das Display zeigt auch die Restlaufzeit
an.

11.4 Am Ende des
Trockenprogramms

+ Das Gerat wird automatisch
angehalten.

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

AN
@

12.1 Vorbereiten des
Trockengangs

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige
Sekunden lang gedrickt, um das
Gerat einzuschalten.

@

Das Gerét ist ein
automatischer
Waschtrockner.

Wird nur ein
Trocknungsprogramm
gewahlt, zeigt das Display
nicht das Waschegewicht an
und die SensiCare
Erkennung ist ausgeschaltet.
2. Fdllen Sie die Wasche Stick fur
Stiick ein.

» Es ertdnt ein Signalton (falls er
eingeschaltet ist).

« Im Display erscheint U

» Die Kontrolllampe der Taste Start/
Pause erlischt. Das

Tdrverriegelungssymbol =0 erlischt.

* Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige
Sekunden lang gedrickt, um das
Gerat auszuschalten.

@ Einige Minuten nach
Ende des Programms

schaltet die
Energiesparfunktion das
Gerat automatisch aus.
1. Nehmen Sie die Wasche aus dem
Gerét.
2. Vergewissern Sie sich, dass die
Trommel leer ist.

Reinigen Sie nach der
Trockenphase die Trommel,
die Dichtung und die
Tlrinnenseite mit einem
feuchten Tuch.

12. TAGLICHER GEBRAUCH - NUR TROCKNEN

3. Drehen Sie den
Programmwahlschalter auf das
geeignete Trockenprogramm.

4. Tippen Sie zwei Mal auf die Taste
Mode, um das Waschprogramm
abzuwahlen und nur das
Trockenprogramm auszufiihren. Die
Kontrolllampe Trocknen leuchtet. Die

Anzeigen (355 und — U=J =
erscheinen im Display.

@ Wenn Sie groRe

Waschemengen trocknen,
achten Sie darauf, dass die
Waschesticke nicht
eingerollt und gleichmaRig in
der Trommel verteilt sind,
um ein gutes
Trockenergebnis zu erzielen.



12.2 Trocknen -
Automatikstufen

1. Tippen Sie wiederholt auf die Taste
Trockengrade, bis im Display der
gewunschte Trockengrad angezeigt
wird. Die Anzeigen im Display
leuchten entsprechend:

=

a. — =— = Biigeltrocken: fiir
Baumwollwéasche

b. _ = = Schranktrocken: fir
Baumwolle und pflegeleichte
Textilien

c. — = = Extra Trocken: fir

Baumwollwasche
Im Display wird die Dauer des
Trockenprogramms angezeigt.

@ Um ein gutes
Trockenergebnis bei einem
geringeren
Energieverbrauch und in
einer kirzeren Zeit zu
erzielen, kdnnen Sie fur die
zu waschende und
trocknende Wasche keine zu
niedrige Schleuderdrehzahl
einstellen.
2. Berlhren Sie die Taste Start/Pause,
um das Programm zu starten.
Im Display erscheint die

Turverriegelungsanzeige =0 und die
Anzeige der Programmphase beginnt zu
blinken.

Das Display zeigt auch die Restlaufzeit
an.

12.3 Zeitgesteuertes Trocknen

1. Tippen Sie wiederholt auf die Taste
Zeitgesteuertes Trocknen, um die
gewunschte Zeit einzustellen (siehe
Tabelle ,Zeitgesteuertes

13. FLUSEN IN DER WASCHE

Wahrend des Wasch- und/oder
Trockengangs kénnen sich bei
bestimmten Textilarten
(Schwammtucher, Wolle oder
Sweatshirts) Flusen ablésen.
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Trocknen® im Kapitel ,,Programme®).
Die Trockengradanzeige erlischt und

die Anzeige @ erscheint.
Durch jedes Tippen auf diese Taste
erhoht sich der Wert um 5 Minuten. Die
neu eingestellte Trockenzeit erscheint
auf dem Display.
2. Berthren Sie Start/Pause, um das
Programm zu starten.
Im Display erscheint die

Tdrverriegelungsanzeige =0, und die
Anzeige der Programmphase blinkt.
Das Display zeigt auch die Restlaufzeit
an.

12.4 Am Ende des
Trockenprogramms

« Das Gerat wird automatisch
angehalten.

» Es ertont ein Signalton (falls er
eingeschaltet ist).

* Im Display erscheint U

» Die Kontrolllampe der Taste Start/
Pause erlischt. Das

Turverriegelungssymbol ~{ erlischt.

» Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige
Sekunden lang gedriickt, um das
Gerat auszuschalten.

@ Einige Minuten nach
Ende des Programms
schaltet die
Energiesparfunktion das
Gerat automatisch aus.
1. Nehmen Sie die Wasche aus dem
Gerat.
2. Vergewissern Sie sich, dass die
Trommel leer ist.

Reinigen Sie nach der
Trockenphase die Trommel,
die Dichtung und die
Turinnenseite mit einem
feuchten Tuch.

Die abgeltsten Flusen konnen an den
Waschestlcken im nachsten Programm
anhaften.

Dieses Problem verstarkt sich bei
technischem Gewebe.
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Um Flusen an lhrer Kleidung zu
vermeiden, wird Folgendes empfohlen:

Waschen Sie keine dunklen Textilien,
nachdem Sie helle Wéaschestiicke
(insbesondere Handtticher, Wolle und
Sweatshirts) gewaschen und
getrocknet haben und umgekehrt.
Lassen Sie diese Textilarten beim
erstmaligen Waschen an der Luft
trocknen.

Reinigen Sie den Ablauffilter.
Reinigen Sie nach der Trockenphase
die leere Trommel, die Dichtung und
die Tur grindlich mit einem feuchten
Tuch.

Starten Sie ein spezielles Programm,
um die Flusen aus der Trommel zu
entfernen:

14. TIPPS UND HINWEISE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

14.1 Beladung

Teilen Sie die Wasche auf, und zwar
in: Kochwasche, Buntwasche,
Pflegeleicht, Feinwéasche und Wolle.
Halten Sie sich an die Anweisungen
auf den Pflegeetiketten.

Waschen Sie weilte und bunte
Wasche nicht zusammen.

Manche farbige Textilien kdnnen beim
ersten Waschen verfarben. Wir
empfehlen deshalb, sie die ersten
Male separat zu waschen.

Wenden Sie mehrlagige Textilien,
Wolle und bedruckte Waschestiicke
vor dem Waschen.

Flhren Sie eine Vorbehandlung
hartnackiger Flecken durch.
Waschen Sie stark verschmutzte
Bereiche mit einem speziellen
Waschmittel.

Seien Sie vorsichtig mit Gardinen.
Entfernen Sie die Haken, oder
stecken Sie die Gardinen in ein
Waschenetz oder einen
Kopfkissenbezug.

Waschen Sie keine ungesaumten
Waschestlicke und Waschestlicke mit
Schnitten im Stoff in der Maschine.

Leeren Sie die Trommel.

Reinigen Sie die Trommel, die
Dichtung und die Tar grindlich mit
einem feuchten Tuch.

Wahlen Sie das Programm ,Spllen®.
Druicken Sie gleichzeitig die Tasten

W' L und W', bis im Display CLE
erscheint, um die Reinigungsfunktion
einzuschalten.

Berlhren Sie die Taste Start/Pause,
um das Programm zu starten.

Wird das Gerat oft benutzt,
fuhren Sie das Programm
CLE regelmafig aus.

Waschen Sie kleine und/oder
empfindliche Waschestlcke (z. B.
Bugel-BHs, Girtel, Strumpfhosen,
Schnirsenkel, Bander usw.) in einem
Waschenetz.

Eine sehr geringe Beladung kann in
der Schleuderphase zu einer Unwucht
und UbermaRigen Vibrationen flhren.
Vorgehensweise:

a. Unterbrechen Sie das Programm
und 6ffnen Sie die Tur (siehe
Abschnitt ,Taglicher Gebrauch®).

b. Verteilen Sie die Wasche mit der
Hand neu, so dass die
Waschestlicke gleichmaRig
verteilt sind.

c. Dricken Sie die Taste Start/
Pause. Die Schleuderphase wird
fortgesetzt.

Kndpfen Sie Kopfkissen zu und
schlieBen Sie Reillverschlusse,
Haken und Druckknépfe. Binden Sie
Gurtel, Schniire, Schnirsenkel,
Bander und alle anderen losen Teile
zusammen.

Leeren Sie die Taschen und entfalten
Sie die Wascheteile.



14.2 Hartnackige Flecken

Fir manche Flecken sind Wasser und
Waschmittel nicht ausreichend.

Wir empfehlen, diese Flecken
vorzubehandeln, bevor Sie die
entsprechenden Textilien in das Gerat
geben.

Spezial-Fleckentferner sind im Handel
erhaltlich. Verwenden Sie einen Spezial-
Fleckentferner, der fir den jeweiligen
Flecken- und Gewebetyp geeignet ist.

14.3 Wasch- und Pflegemittel

* Verwenden Sie nur speziell fur
Waschmaschinen bestimmte Wasch-
und Pflegemittel:

— Waschpulver fiir alle
Gewebearten, ausschlieRlich
Feinwasche. Verwenden Sie
Waschpulver mit Bleiche fiir
WeiRwasche und zur Desinfektion
der Wasche

— Flussigwaschmittel, vorzugsweise
fir Programme mit niedrigen
Temperaturen (max. 60 °C) fur
alle Gewebearten oder
Wollwaschmittel.

* Mischen Sie nicht verschiedene
Waschmittel.

* Verwenden Sie der Umwelt zuliebe
nicht mehr als die empfohlene
Waschmittelmenge.

» Halten Sie sich an die Anweisungen
auf der Verpackung der Wasch- und
Pflegemittel und Gberschreiten Sie

nicht die Hochstmenge (MAX).

* Verwenden Sie die empfohlenen
Waschmittel fiir Art und Farbe des
Gewebes, Programmtemperatur und
Verschmutzungsgrad.
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14.4 Umwelttipps

» Stellen Sie zum Waschen normal
verschmutzter Wasche ein Programm
ohne Vorwasche ein.

* Waschen Sie immer mit der
angegebenen maximal zuldssigen
Beladung.

*  Wenn Sie Flecken vorbehandeln oder
einen Fleckenentferner verwenden,
wahlen Sie ein Programm mit einer
niedrigen Temperatur.

» Erkundigen Sie sich nach der
Wasserharte |hres Hausanschlusses,
um die richtige Waschmittelmenge
verwenden zu kdnnen. Siehe
Wasserharte“.

14.5 Wasserharte

Wenn die Wasserharte lhres
Leitungswassers hoch oder mittel ist,
empfehlen wir die Verwendung eines
Enthérters fir Waschmaschinen. In
Gegenden mit weichem Wasser ist die
Zugabe eines Entharters nicht
erforderlich.

Wenden Sie sich an lhr ortliches
Wasserversorgungsunternehmen, um
die Wasserharte in lhrem Gebiet zu
erfahren.

Verwenden Sie die richtige Menge
Wasserentharter. Halten Sie sich an die
Anweisungen auf der Verpackung des
Produkts.

14.6 Vorbereiten des
Trockengangs

. fonen Sie den Wasserhahn.

» Uberprifen Sie, ob der
Ablaufschlauch ordnungsgemaf
angeschlossen ist. Naheres siehe
.Montage*.

* Informationen zur Héchstbeladung fiir
die Trockenprogramme entnehmen
Sie bitte der Tabelle
Trockenprogramme.

14.7 Fir Trockner nicht
geeignete Textilien
Stellen Sie kein Trockenprogramm fiir

folgende Waschearten ein:
» Synthetikvorhange.
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Kleidungsstuicke mit Metalleinsatzen.
Nylonstrimpfe.

Steppdecken.

Bettdecken.

Daunen.

Anoraks.

Schlafsacke.

Gewebe mit Resten von Haarsprays,
Nagellackentferner oder ahnlichen
Lésungsmitteln.

» Kleidungsstiicke aus Schaumgummi
oder ahnlichen schwammartigen
Materialien.

14.8 Pflegekennzeichen

Bitte befolgen Sie beim Trocknen von
Wasche die Anweisungen auf den
Kleidungsetiketten des Herstellers:

. = Kann im Trockner getrocknet
werden

. = Trocknen bei hohen
Temperaturen

. = Trocknen bei niedrigen
Temperaturen

. Z = Kann nicht im Trockner
getrocknet werden.

14.9 Dauer des Trockengangs

Die Trockenzeit hangt ab von:

» Drehzahl des letzten Schleudergangs
* Trockengrad

* Wascheart

* Gewicht der Beladung

15. REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

15.1 Reinigen der Aul3enseiten

Reinigen Sie das Gerat nur mit warmem
Wasser und etwas milder Seife. Reiben
Sie alle Oberflachen sorgfaltig trocken.

é VORSICHT!

Verwenden Sie keinen
Alkohol, keine Loésungsmittel
und keine Chemikalien.

14.10 Zusatzlicher
Trockengang

Ist die Wasche am Ende eines
Trockenprogramms noch zu feucht,
wahlen Sie noch einen kurzen
Trockengang.

é WARNUNG!

Trocknen Sie die Wasche
nicht zu lang, um
Knitterbildung und ein
Einlaufen der
Waschestiicke zu
vermeiden.

14.11 Allgemeine Tipps

Die durchschnittlichen Trockenzeiten
koénnen Sie der Tabelle
»Trockenprogramme” entnehmen.

Mit der Erfahrung wird die Einstellung
der Trockenzeiten leichter. Merken Sie
sich die Dauer bereits durchgefiihrter
Trockengange.

Zur Vermeidung elektrostatischer
Aufladung nach dem Trocknen:

1. Verwenden Sie beim Waschen einen
Weichspliler.

2. Verwenden Sie ein spezielles
Pflegemittel fir Waschetrockner.

Nehmen Sie die Wasche unmittelbar

nach Ablauf des Trockenprogramms aus

der Trommel.

VORSICHT!

Reinigen Sie die
Metallflachen nicht mit
einem Reinigungsmittel auf
Chlor-Basis.

A

15.2 Entkalkung

@ Wenn die Wasserharte lhres
Leitungswassers hoch oder
mittel ist, empfehlen wir die
Verwendung eines
Entkalkers flr
Waschmaschinen.



Prufen Sie die Trommel regelmaRig auf
Kalkablagerungen.

Herkdmmliche Waschmittel enthalten
Wasserenthartungsmittel, wir empfehlen
dennoch gelegentlich ein Programm mit
leerer Trommel und einem Entkalker
durchzufiihren.

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der
Verpackung des Produkts.

15.3 Waschgang zur Pflege der
Maschine

Die haufige und langere Nutzung von
Programmen mit niedrigen Temperaturen
kann zu Waschmittel- und
Flusenansammlungen und
Bakterienbildung in der Trommel und im
Bottich fuhren. So kénnen unangenehme
Geriiche und Schimmel entstehen.

Um diese Ablagerungen zu entfernen
und das Innere der Maschine zu
entkeimen, fuhren Sie regelmaRig
(mindestens einmal im Monat) einen
Waschgang zur Pflege der Maschine
durch.

1. Nehmen Sie die Wéasche aus der
Trommel.

2. Starten Sie ein Programm flr
Baumwolle mit der maximalen
Temperatur und einer kleinen Menge
Waschpulver oder, falls verflgbar,
fihren Sie das Programm
Maschinenreinigung aus.

15.4 Tlrdichtung

Uberpriifen Sie die Tirdichtung
regelmaRig und entfernen Sie ggf. darin
verfangene Gegenstande.
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15.5 Reinigen der Trommel

Uberpriifen Sie regelmaRig, dass sich
keine unerwinschten Ablagerungen in
der Trommel angesammelt haben.
Rostablagerungen in der Trommel
kénnen durch Fremdkdrper in der
Waschmaschine oder durch
eisenhaltiges Wasser entstehen.

Reinigen Sie die Trommel mit einem
Spezialreiniger fir Edelstahl.

@

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der
Verpackung des Produkts.
Benutzen Sie keine
saurehaltigen Entkalker und
keine chlor-, eisen- oder
stahlhaltige Scheuermittel
zum Reinigen der Trommel.

Fur eine grundliche Reinigung:

1. Reinigen Sie die Trommel mit einem
Spezialreiniger fir Edelstahl.

Halten Sie sich immer an die
Anweisungen auf der
Verpackung des Produkts.

2. Starten Sie bei leerer Trommel ein
kurzes Programm fir Baumwolle mit
einer hohen Temperatur und einer
kleinen Menge Waschpulver oder,
falls verfiigbar, fihren Sie das
Programm Maschinenreinigung aus.

15.6 Reinigen der
Waschmittelschublade

Um Ablagerungen von getrocknetem
Waschmittel oder verklumptem
Weichspuler und/oder die
Schimmelbildung in der
Waschmittelschublade zu vermeiden,
fihren Sie das folgende
Reinigungsverfahren von Zeit zu Zeit
durch:

1. Offnen Sie die Schublade. Driicken
Sie die Entriegelung nach unten,
siehe Abbildung, und ziehen Sie die
Schublade heraus.
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2. Um die Reinigung zu vereinfachen,

entfernen Sie auch das Oberteil des
Pflegemittelfachs. Stellen Sie sicher,
dass alle Waschmittelreste an der
Ober- und Unterseite der Aufnahme
entfernt wurden. Reinigen Sie die
Schubladenaufnahme mit einer
kleinen Burste.

3. Spllen Sie die

Waschmittelschublade unter
flieRendem warmen Wasser aus, um
alle Waschmittelrtickstande zu
entfernen. Setzen Sie nach der
Reinigung das Oberteil wieder ein.
Setzen Sie die
Waschmittelschublade in die
Fihrungsschienen ein und schlielRen
Sie sie. Starten Sie ein

Spllprogramm ohne Wasche in der
Trommel.

15.7 Reinigen der Ablaufpumpe

é WARNUNG!
Ziehen Sie den Netzstecker

aus der Netzsteckdose.

@ Kontrollieren Sie regelmafig

das Ablaufpumpensieb und
sorgen Sie dafir, dass es
sauber ist.

Reinigen Sie die Ablaufpumpe in
folgenden Fallen:

Das Gerat pumpt das Wasser nicht
ab.

Die Trommel dreht sich nicht.

Das Gerat macht ein ungewoéhnliches
Gerausch, weil die Ablaufpumpe
blockiert ist.

Im Display wird der Alarmcode £20
angezeigt.

WARNUNG!

» Entfernen Sie das Sieb
nicht, wahrend das Gerat
in Betrieb ist.

* Reinigen Sie die
Ablaufpumpe nicht, wenn
das Wasser im Gerat
heil} ist. Warten Sie, bis
das Wasser abgekhlt ist.

Gehen Sie zum Reinigen der Pumpe
folgendermalien vor:

1.

Offnen Sie die Pumpenabdeckung.
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5. Wenn der Behalter voll ist, drehen
Sie das Sieb zuriick und leeren Sie
den Behalter.

6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5,
bis kein Wasser mehr herausflief3t.

7. Drehen Sie das Sieb gegen den

2. Stellen Sie einen geeigneten
Behalter unter die Offnung der
Ablaufpumpe, um das abflielende
Wasser aufzufangen.

3. Offnen Sie den Schacht nach unten.
Halten Sie beim Herausnehmen des
Siebs einen Lappen bereit, um
austretendes Wasser aufzuwischen. 8. Entfernen Sie gegebenenfalls Flusen
und Fremdkorper aus der
Siebaufnahme.

9. Prufen Sie, ob sich das Flugelrad der
Pumpe drehen lasst. Ist dies nicht
moglich, wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst.

4. Drehen Sie das Sieb um 180 Grad
gegen den Uhrzeigersinn, um es zu
offnen und entfernen Sie es nicht.
Lassen Sie das Wasser ablaufen.

10. Reinigen Sie das Sieb unter
flieRendem Wasser.

11. Setzen Sie das Sieb wieder in die
daflr vorgesehenen Filihrungen ein
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und drehen Sie es im Uhrzeigersinn.
Achten Sie darauf, dass Sie das Sieb
richtig fest anziehen, um
Wasserlecks zu vermeiden.

12. SchlieRen Sie die
Pumpenabdeckung.

Wenn Sie das Wasser Uber die
Notentleerung ablassen, miissen Sie das
Abpumpsystem wieder einschalten:

a. Giellen Sie zwei Liter Wasser in
das Waschmittelfach fir die
Hauptwasche.

b. Starten Sie das Programm zum
Abpumpen des Wassers.

15.8 Reinigen des Siebs des
Zulaufschlauchs und Ventils

Es wird empfohlen, das Sieb des
Zulaufschlauchs und das des Ventils
gelegentlich zu reinigen, um
Ablagerungen zu entfernen, die sich mit
der Zeit ansammeln.

1. Schrauben Sie den Zulaufschlauch
vom Wasserhahn ab und reinigen
Sie das Sieb.

2. Lockern Sie die Ringmutter, um den
Zulaufschlauch vom Gerat zu
entfernen.

3. Reinigen Sie das Ventilsieb an der
Geraterlickseite mit einer
Zahnbdrste.

4. Wenn Sie den Schlauch wieder an
der Geraterlickseite anbringen,
drehen Sie ihn je nach Position des
Wasserhahns nach rechts oder links
(nicht in die vertikale Position).



15.9 Notentleerung

Kann das Gerat das Wasser nicht
abpumpen, fihren Sie den unter
,Reinigen der

Ablaufpumpe” beschriebenen Vorgang
aus. Reinigen Sie bei Bedarf die Pumpe.

Wenn Sie das Wasser Uber die
Notentleerung ablassen, missen Sie das
Abpumpsystem wieder einschalten:

1. GielRen Sie zwei Liter Wasser in das
Waschmittelfach fir die
Hauptwasche.

2. Starten Sie das Programm zum
Abpumpen des Wassers.

15.10 FrostschutzmalRnahmen

Falls das Gerét in einem Bereich
installiert ist, in dem die Temperatur um 0

16. FEHLERSUCHE

WARNUNG!
Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.

16.1 EinfUhrung

Das Geréat startet nicht oder bleibt
wahrend des Betriebs stehen.

Versuchen Sie zunachst, selbst eine
Lésung fur das Problem zu finden (siehe
Tabelle). Tritt das Problem weiterhin auf,
wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst.

Bei groBeren Storungen ertont ein
akustisches Signal, das Display zeigt
einen Fehlercode an und die Start/
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°C erreichen oder unter 0 °C sinken
kann, entfernen Sie das im
Zulaufschlauch und in der Ablaufpumpe
verbliebene Wasser.

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.

2. SchlieRen Sie den Wasserhahn.

3. Stecken Sie die beiden Enden des
Zulaufschlauchs in einen Behalter
und lassen Sie das Wasser aus dem
Schlauch fliel3en.

4. Leeren Sie die Ablaufpumpe. Siehe
Notentleerungsverfahren.

5. Befestigen Sie den Zulaufschlauch
wieder, wenn die Ablaufpumpe
entleert ist.

WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass die
Temperatur Uber 0 °C liegt,
bevor Sie das Gerat wieder
einschalten.

Der Hersteller ist nicht fr
Schaden verantwortlich, die
auf zu niedrige
Temperaturen
zurtickzufiihren sind.

Pause-Taste blinkt moglicherweise
kontinuierlich:

. E’B - Der Wassereinlauf in das Gerat
funktioniert nicht ordnungsgemaf.
Starten Sie das Gerat durch Driicken
der Taste Start/Pause erneut. Nach 5
Sekunden wird die Tur entriegelt.

. EE-'U - Das Gerat pumpt das Wasser
nicht ab.

. EYO. Die Geratetur steht offen oder
ist nicht richtig geschlossen.
Uberpriifen Sie bitte die Tar!
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@ Ist das Gerét iberladen, - ERU - Die Stromzufuhr ist nicht
ne_hmen S_l_e einige konstant. Warten Sie, bis die
Waschestiicke aus der Netzspannung wieder konstant ist.

Trommel und/oder
driicken Sie die Tir zu
und berlhren Sie
gleichzeitig die Taste
Start/Pause, bis die

. Egl' - Keine Kommunikation zwischen
den elektronischen Bauteilen des
Gerats. Schalten Sie das Gerat aus
und wieder ein.

Das Programm wurde nicht

Anzeige -—[I aufhort zu ordnungsgemal beendet oder der
blinken (siehe Abbildung Betrieb zu friih unterbrochen.
unten). Erscheint der Fehlercode erneut,

wenden Sie sich an den autorisierten
Kundendienst.

. EFO- Das Aqua-Control-System ist
eingeschaltet. Schalten Sie das Gerat
aus und drehen Sie den Wasserhahn
zu. Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.

WARNUNG!
Schalten Sie das Geréat vor
der Uberprifung aus.

16.2 Mogliche Stérungen

Storung Mogliche Abhilfe

» Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker in die
Netzsteckdose eingesteckt ist.

» Achten Sie darauf, dass die Geratetir geschlossen ist.

» Vergewissern Sie sich, dass im Sicherungskasten keine

Das Programm startet Sicherung ausgelost hat.
nicht. . Stellen Sie sicher, dass Start/Pause Pl berihrt wurde.

» Wenn die Zeitvorwahl eingestellt ist, brechen Sie die
Zeitvorwahl ab oder warten Sie, bis sie abgelaufen ist.

» Schalten Sie die Kindersicherung aus, falls sie einge-
schaltet ist.

» Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufhahn geoffnet
ist.

» Vergewissern Sie sich, dass der Wasserdruck der Was-
serversorgung nicht zu niedrig ist. Diese Informationen
erhalten Sie von lhrem lokalen Wasserversorger.
Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufhahn
nicht verstopft ist.

Vergewissern Sie sich, dass der Zulaufschlauch nicht
geknickt, beschadigt oder zu stark gekrimmt ist.

» Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulaufschlauch
ordnungsgeman angebracht ist.

» Uberzeugen Sie sich, dass das Sieb des Zulauf-
schlauchs und das Sieb des Ventils nicht verstopft sind.
Siehe ,Reinigung und Pflege*.

Der Wassereinlauf in
das Gerat funktioniert
nicht ordnungsgemaf.
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Stérung

Mdogliche Abhilfe

. 5
Das Wasser, das in das

Gerat einlauft, wird so-
fort abgepumpt.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Ablaufschlauch in

der richtigen Hohe befindet. Der Schlauch ist méglicher-
weise zu niedrig angebracht. Siehe hierzu ,Montagean-
leitung®.

Das Gerat pumpt das
Wasser nicht ab.

» Stellen Sie sicher, dass der Siphon nicht verstopft ist.

» Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch nicht
geknickt oder zu stark gekrimmt ist.

» Vergewissern Sie sich, dass das Ablaufsieb nicht ver-
stopft ist. Reinigen Sie ggf. das Sieb. Siehe ,Reinigung
und Pflege*.

» Vergewissern Sie sich, dass der Wasserablaufschlauch
ordnungsgemaf angebracht ist.

» Haben Sie ein Programm ohne Abpumpphase gewahlt,
stellen Sie das Abpumpprogramm ein.

» Haben Sie ein Programm mit Spulstopp gewahlt, stellen
Sie das Abpumpprogramm ein.

Das Gerat schleudert

nicht oder das Wasch-
programm dauert lan-

ger als gewohnlich.

+ Stellen Sie das Schleuderprogramm ein.

» Vergewissern Sie sich, dass das Ablaufsieb nicht ver-
stopft ist. Reinigen Sie ggf. das Sieb. Siehe ,Reinigung
und Pflege*.

» Verteilen Sie die Waschestiicke mit der Hand neu und
starten Sie die Schleuderphase erneut. Das Problem
kann durch eine Unwucht verursacht worden sein.

Es befindet sich Was-
ser auf dem Boden.

» Vergewissern Sie sich, dass alle Wasseranschliisse
vollkommen dicht sind, sodass kein Wasser austreten
kann.

» Vergewissern Sie sich, dass der Wasserzulauf- und -ab-
laufschlauch nicht beschadigt sind.

» Verwenden Sie ein geeignetes Waschmittel in der richti-
gen Menge.

Die Tir des Gerats
|asst sich nicht 6ffnen.

» Prifen Sie, ob das gewahlte Waschprogramm mit Was-
ser in der Trommel endet.

» Vergewissern Sie sich, dass das Waschprogramm be-
endet ist.

» Stellen Sie das Abpump- oder Schleuderprogramm ein,
wenn sich noch Wasser in der Trommel befindet.

» Stellen Sie sicher, dass das Gerat mit Spannung ver-
sorgt wird.

» Das Problem kann durch eine Geratestérung verursacht
worden sein. Wenden Sie sich an einen autorisierten
Kundendienst.

Wenn Sie die Tur 6ffnen missen, lesen Sie sorgféltig
,Offnen der Tur im Notfall“.
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Stoérung

Mégliche Abhilfe

Das Gerat verursacht
ein ungewohnliches
Gerausch und vibriert.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat richtig ausgerichtet
ist. Siehe hierzu ,Montageanleitung®.

Uberzeugen Sie sich, dass das Verpackungsmaterial
und/oder die Transportsicherungen entfernt wurden.
Siehe hierzu ,Montageanleitung®.

Fullen Sie mehr Wasche ein. Die Beladung ist mogli-
cherweise zu gering.

Die Programmdauer er-
hoéht oder verringert
sich wahrend der Aus-
fuhrung des Pro-
gramms.

Die ProSense-Funktion passt die Programmdauer an
die Wascheart und -menge an. Siehe ,ProSense Bela-
dungserkennung® im Kapitel ,Taglicher Gebrauch®.

Die Waschergebnisse
sind nicht zufriedenstel-
lend.

Erhohen Sie die Waschmittelmenge oder benutzen Sie

ein anderes Waschmittel.

Entfernen Sie vor dem Waschgang hartnackige Flecken
mit einem Spezialprodukt.

Achten Sie darauf, die richtige Temperatur einzustellen.
Verringern Sie die Beladung.

Zu viel Schaum in der
Trommel wahrend des
Waschprogramms.

Reduzieren Sie die Waschmittelmenge.

Nach dem Waschgang
befinden sich Wasch-

mittelrlickstande in der
Waschmittelschublade.

Stellen Sie sicher, dass sich die Klappe in der richtigen
Position befindet (OBEN fiir Waschpulver - UNTEN fir
Flissigwaschmittel).

Stellen Sie sicher, dass Sie die Waschmittelschublade
gemal den Anweisungen in dieser Bedienungsanlei-
tung verwendet haben.

Die Trommel ist leer
und im Display wird an-
gezeigt, dass sich Wa-
sche darin befindet.

Schalten Sie das Gerat mit der Taste Ein/Aus aus und
wieder ein, um das Leergewicht einzustellen.

Die Trommel ist voll, im
Display wird jedoch 0,0
kg angezeigt.

Sie haben die Wasche eingefillt, bevor das Gerat ein-
geschaltet wurde. Driicken Sie die Taste Ein/Aus, um
das Gerat auszuschalten.

Leeren Sie die Trommel und fiihren Sie die notwendi-
gen Schritte aus. (Siehe ,Einflllen der Wasche*)

Das Gerat trocknet
nicht oder nicht richtig.

Drehen Sie den Wasserhahn auf.

Vergewissern Sie sich, dass das Ablaufsieb nicht ver-
stopft ist.

Verringern Sie die Waschemenge.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das richtige Programm
eingestellt haben. Stellen Sie bei Bedarf erneut eine
kurze Trockenzeit ein.




DEUTSCH 47

Stérung

Mdogliche Abhilfe

Im vorherigen Waschgang haben sich andersfarbige Flu-
sen von der Wasche gelost.

Die Wasche ist voller
verschiedenfarbiger

ner.
Flusen.

Der Trockengang entfernt einige dieser Flusen.
* Reinigen Sie die Wéaschestiicke mit einem Flusenentfer-

Befindet sich eine sehr groRe Menge Flusen in der Trom-
mel, starten Sie das Spezialprogramm, um die Trommel zu
reinigen (siehe ,Flusen in der Wasche®).

Schalten Sie das Gerét nach der Uberpriifung wieder ein. Das Programm wird an der Stelle

fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde.

Tritt das Problem erneut auf, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.
Wenn im Display andere Alarmcodes angezeigt werden. Schalten Sie das Gerat aus und
wieder ein. Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an den autorisierten

Kundendienst.

16.3 Offnen der Tir im Notfall

Im Falle eines Stromausfalls oder einer
Funktionsstoérung bleibt die Tar
verriegelt. Das Waschprogramm wird
fortgesetzt, sobald die Stromversorgung
wieder hergestellt ist. Bleibt die Tur
wegen einer Stérung verriegelt, kann sie
mit der Notentriegelungsfunktion gedffnet
werden.

Vor dem Offnen der Tir:

VORSICHT!
Verbrennungsgefahr!
Achten Sie darauf, dass
die Wassertemperatur
nicht zu hoch und die
Wasche nicht heilB ist.
Warten Sie sonst, bis
Wasser und Wasche sich
abgekiihlt haben.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr!
Vergewissern Sie sich,
dass die Trommel sich
nicht dreht. Warten Sie
sonst, bis die Trommel
zum Stillstand gekommen
ist.

Stellen Sie sicher, dass
der Wasserstand in der
Trommel nicht zu hoch ist.
Flihren Sie, falls
erforderlich, eine
Notentleerung durch
(siehe ,,Notentleerung* im
Abschnitt ,,Reinigung und
Pflege®).

@

Offnen Sie die Tir folgendermalen:
1. Schalten Sie das Gerat durch

Driicken der Taste Ein/Aus (D aus.

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Netzsteckdose.

3. Offnen Sie die Filterklappe.

4. Ziehen Sie den Ausloser der
Notfallentriegelung einmal nach
unten. Ziehen Sie ihn nochmals nach
unten, halten Sie ihn gespannt und
offnen Sie die Geratetr.




48  www.electrolux.com

5. Nehmen Sie die Wasche heraus und 6. SchlieRen Sie die Filterklappe.
schlieBen Sie die Geratetr.

17. VERBRAUCHSWERTE

@

@

Die angegebenen Werte werden unter Laborbedingungen mit den dazu-
gehdrigen Normen gewonnen. Unterschiedliche Ursachen kénnen die
Daten verandern: die Menge und Art der Beladung und die Umgebungs-
temperatur. Wasserdruck, Netzspannung und die Temperatur des einge-
lassenen Wassers kdnnen auch die Waschprogrammdauer beeinflus-
sen.

Die technischen Daten kdnnen ohne Vorankiindigung zur Verbesserung
der Produktqualitat gedndert werden.

@

Wahrend des Waschprogramms kénnen durch die SensiCare-Technolo-
gie die Programmdauer und die Verbrauchswerte variieren. Fir weitere
Details siehe ,SensiCare Beladungserkennung“ im Kapitel ,Taglicher
Gebrauch®.

Programme Bela- Energie- Wasserver- Ungefidhre Pro-
dung ver- brauch (Li- grammdauer (in Mi-
(kg) brauch ter) nuten)
(kWh)
Baumwolle 60 °C 10 1.70 90 230
Baumwolle Eco
Das Baumwolle-Energie- 10 0.86 61 265
sparprogramm bei 60 °ct)
Baumwolle 40 °C 10 1.10 90 220
Pflegeleicht 40 °C 4 0.72 55 155
Feinwasche 40 °C 4 0.60 59 89
Wolle/Handwasche 30 °C 2 0.35 58 60

1) ,Baumwolle-Energiesparprogramm® bei 60 °C mit einer Beladung von 10kg ist in Uber-

einstimmung mit EG 96/60 das Referenzprogramm fiir die auf dem Energielabel eingetrage-

nen Werte.

18. TECHNISCHE DATEN

Abmessungen Breite/Hohe/Tiefe/ 600 mm/850 mm/630 mm/660 mm

Gesamttiefe
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Elektroanschluss Spannung 230V
Gesamtleistung 2200 W
Sicherung 10 A
Frequenz 50 Hz

Die Schutzverkleidung gewahrleistet einen IPX4

Schutz gegen das Eindringen von festen Fremd-

korpern und Spritzwasser (Feuchtigkeit), auler

an den Stellen, an denen das Niederspannungs-

gerat keinen Schutz gegen Feuchtigkeit besitzt.

Wasseranschluss 1) Kaltwasser

Wasserversorgungs-  Mindestwert

0,5 bar (0,05 MPa)

druck Hochstwert 8 bar (0,8 MPa)

Maximale Beladung Baumwolle 10 kg

Max. Trockenladung Baumwolle 6 kg
Pflegeleicht 4 kg

Schleuderdrehzahl Maximale Schleuder- 1550 U/min
drehzahl

1) SchlieRen Sie den Zulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4" AuBengewinde

an.

19. ZUBEHOR

19.1 Verfiigbar im
www.electrolux.com/shop
oder beim Vertragshandler

@ Nur mit geeignetem, von
ELECTROLUX

zugelassenem Zubehor
kénnen die
Sicherheitsstandards des
Gerats gewahrleistet
werden. Werden nicht
zugelassene Teile
verwendet, erlischt jeglicher
Gewahrleistungsanspruch.

19.2 Satz Fixierplatten

Wenn Sie das Gerat auf einem Sockel
aufstellen, befestigen Sie es mithilfe der
Fixierplatten.

Lesen Sie die mit dem Zubehor gelieferte
Gebrauchsanleitung sorgfaltig durch.

19.3 Sockel mit Schublade

\/

So steht Ihr Gerat hoher und die Be- und

Entladung wird einfacher.

Die Schublade kann zur Aufbewahrung
von Wasche benutzt werden, z. B. flr
Handtucher, Reinigungsprodukte usw.

Lesen Sie die mit dem Zubehor gelieferte

Gebrauchsanleitung sorgfaltig durch.
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20. @ GARANTIE

Kundendienst

Servicestellen

Industriestrasse 10
5506 Magenwil

1028 Préverenges

Via Violino 11
6928 Manno

Le Trési 6

Morgenstrasse 131
3018 Bern

Langgasse 10
9008 St. Gallen

Seetalstrasse 11
6020 Emmenbriicke

Schlossstrasse 1
4133 Pratteln

Comercialstrasse 19
7000 Chur

Service-Helpline
0848 848 111

service@electrolux.ch

Ersatzteilverkauf Industriestrasse 10,
5506 Magenwil, Tel. 0848 848 111

Fachberatung/Verkauf Badenerstrasse
587, 8048 Zirich, Tel. 044 405 81 11

Garantie Fir jedes Produkt gewéhren
wir ab Verkauf bzw. Lieferdatum an den
Endverbraucher eine Garantie von 2
Jahren. (Ausweis durch Garantieschein,
Faktura oder Verkaufsbeleg). Die
Garantieleistung umfasst die Kosten fir

21. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem

Symbol C/?) Entsorgen Sie die
Verpackung in den entsprechenden
Recyclingbehaltern. Recyceln Sie zum
Umwelt- und Gesundheitsschutz
elektrische und elektronische Gerate.
Entsorgen Sie Gerate mit diesem Symbol

E nicht mit dem Hausmdill. Bringen Sie
das Geréat zu |hrer ortlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an
Ihr Gemeindeamt.

Material, Arbeits- und Reisezeit. Die
Garantieleistung entfallt bei
Nichtbeachtung der
Gebrauchsanweisung und
Betriebsvorschriften, unsachgerechter
Installation, sowie bei Beschadigung
durch aussere Einflisse, hdhere Gewalt,
Eingriffe Dritter und Verwendung von
Nicht-Original Teilen.

Fiir die Schweiz:

Wohin mit den Altgeraten?
Uberall dort wo neue Geréte
verkauft werden oder
Abgabe bei den offiziellen
SENS-Sammelstellen oder
offiziellen SENS-Recyclern.
Die Liste der offiziellen
SENS-Sammelstellen findet
sich unter
www.erecycling.ch

@
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